Barbe - Beard

Digital-Control

Tous types de barbe - For every beard type
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Tondeuse barbe
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de
I'appareil.

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL

« Téte pivotante (33°) pour épouser parfaitement les courbes et contours du visage
— Haute précision et confort optimal

« 2 quides de coupe pour créer différents types de barbe :

- 1 quide de coupe fixe pour les hauteurs de coupe de 0,4 mm a 5 mm (1)

- 1quide de coupe amovible (+5) pour les hauteurs de coupe de 5,4 mma 10 mm (2)

. Re’glag(e)motorise’ ultra précis de la hauteur de coupe a |'aide des boutons «+»
ete»(3

« Ecran LED (4) avec témoin lumineux de charge (5)

« Fonction mémoire

« Fonction verrouillage (6)

«Lames: Couteau mobile - W-Tech : CMS (alliage acier inoxydable chrome-
molybdeéne) / Couteau fixe : acier inoxydable

- Systeme de charge rapide : une charge de 90 minutes = 40 minutes d'utilisation/
une charge rapide de 5 minutes = rasage unique de 3 minutes

« Accessoires : adaptateur, huile, brosse de nettoyage

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT
LES BATTERIES NI-MH DE L'APPAREIL
Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries,
effectuer une charge de 16 heures avant la premiére utilisation et tous les 3 mois
environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu‘aprés 3 cycles de

charge complets.
CHARGER L'APPAREIL

1.Introduire la fiche dans I'appareil et brancher I'adaptateur. Avant d'utiliser
I"appareil pour la premiére fois, le charger pendant 16 heures. S'assurer que
I'interrupteur de I'appareil est en position OFF.

2.Quand |'appareil est en train de charger, le témoin lumineux de charge clignote.
Ilhs’ar[éte de clignoter et reste allumé quand I'appareil est complétement
chargé.

3. Une charge compléte permet dutiliser I'appareil pendant un minimum de 40
minutes.

4. Ladurée des charges suivantes est de 90 minutes.

5.Une charge rapide de 5 minutes permet d'utiliser I'appareil pendant 3 minutes

environ.
UTILISATION SUR SECTEUR
Pour une utilisation sur secteur, veillez a ce que I'appareil soit éteint (Position OFF)
avant de le brancher sur le secteur. Introduire la fiche directement dans I'appareil
etmettre en position ON (Sila batterie est trés faible, attendre environ 1 minute).
IMPORTANT! Utiliser exclusivement I'adaptateur fourni avec I'appareil.

UTILISATION
Pour allumer I'appareil, appuyer sur le bouton ON/OFF. L'écran LED affiche la
hauteur de coupe choisie et le moteur se met en marche. Quand la batterie de
I'appareil est presque vide, le voyant de charge clignote et I'écran LED s‘obscurcit
vous informant que I'appareil doit étre chargé.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Trés pratiques, les guides de coupe vous garantissent une hauteur de coupe égale.

IMPORTANT: Avant d'allumer I'appareil, toujours s'assurer que le guide de coupe

est correctement positionné en exercant une légére pression pour vérifier qu'il

est bien clipsé.

-;ourles hauteurs de coupe de 0,4mm a 5 mm : utiliser le guide de coupe

Xe :

- La hauteur de coupe peut étre sélectionnée grace aux 2 boutons «+» ou «-». Le
[Egla?e de la hauteur de coupe est indiqué a la ligne inférieure de I'écran LED

ig1).

«Pour les hauteurs de coupe de 5,4 mm a 10 mm : utiliser le guide de
coupe amovible (+5) :

- Avantd‘allumer|'appareil, clipser le guide de coupe amovible (+5) surle uide de
coupe fixe en |'accrochant par les dents de |'appareil et en rabattant la poignée
vers |'arriére jusqu‘au clic (Fig 2).

-Le réglage de la hauteur de coupe avec le guide de coupe amovible (+5) est
indiqué a la ligne supérieure de I'écran LED (Fig 3).

- Pour le retrait du guide de coupe amovible (+5), saisir la poignée du guide de
coupe amovible (+5) par le dessous entre le pouce et I'index et exercer une
rotation vers le haut (Fig 4).

UTILISATION SANS GUIDE DE COUPE
Pour détacher le guide de coupe fixe, maintenir I'appareil dans une main et le
pousser vers le haut avec le pouce et I'index (Fig. 5). Faire basculer le guide vers
le dos de I'appareil et le clipser dans I'encoche prévue a cet effet en le tirant
|égérement vers le bas (Fig. 6). Sans le guide de coupe, la hauteur de coupe est
inférieure a 0,4 mm.

FONCTION MEMOIRE
Cetappareil dispose d'une fonction mémoire qui enregistre la derniére hauteur de
coupe choisie. Al'extinction de I'appareil, le guide de coupe se replace a la position
0,4 mm. Lors de la prochaine activation de 'appareil, le guide de coupe remontera
automatiquement a la derniére position choisie.

FONCTION VERROUILLAGE

« L'appareil dispose d'une fonction verrouillage qui empéche d'activer les boutons
accidentellement.

« Pour activer la fonction, appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 4 secondes,
jusqu'a ce que le signal “verrou” s'affiche.

- Pour désactiver la fonction, appuyer et maintenir le bouton ON/OFF durant
3 secondes, jusqu'a ce que le moteur se mette en marche. La fonction est
maintenant désactivée.

«Lorsque I'appareil est en train de charger, le verrou est automatiquement
désactivé.

LAVABLE
Il est possible de rincer la téte de I'appareil sous I'eau courante, a condition que
I'appareil soit éteint et débranché. Veiller a ce que la téte soit totalement séche
avant d'utiliser I'appareil a nouveau.
N.B. Le manche de I'appareil n'a pas été congu pour entrer en contact avec |'eau. Ne
pas utiliser I'appareil sous la douche ou dans le bain.

ENTRETIEN
Un entretien régulier des lames de I'appareil permettra de la maintenir en état de
fonctionnement optimal.
Lames démontables
Pourfaciliter le nettoyage, les lames de I'appareil sont démontables. Assurez-vous
que I'appareil soit éteint. Tenir I'appareil en dirigeant les lames vers le haut et les
détacher en appuyant a la pointe des lames. Brossez les lames a 'aide de la brosse
de nettoyage pour éliminer les poils.
Lames auto-lubrifiantes
Les lames de votre appareil sont équipées d’un tampon réservoir qui distille la
quantité d’huile nécessaire au bon fonctionnement de I'appareil, utilisation
apres utilisation. Il est cependant recommandé de recharger périodiquement le
réservoir, dés que |'on constate une baisse de rendement de I'appareil. Démontez
les lames comme indiqué ci-dessus. Déposez avec soin quelques gouttes de I'huile
BaByliss sur le tampon (Fig. 7). Replacez ensuite les lames sur appareil. L'huile
BaByliss a été formulée spécialement pour les tondeuses, elle ne s'évaporera pas
et ne ralentira pas les lames. Il est possible de se procurer des lames de rechange
lorsque celles-ci sont usées ou abimées.

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

Beard trimmer
Please carefully read the instructions for use below before using the appliance.

APPLIANCE CHARACTERISTICS

« Pivoting head (33°) to follow the face’s curves and contours perfectly — High
precision and optimum comfort

+ 2 cutting quides to create different beard types:

-1 fixed cutting quide for cutting lengths of 0.4 mm to 5 mm (1)

-1 removable (+5) cutting guide for cutting lengths of 5.4 mm to 10 mm(2)

« Ultra-precise electronic cutting length adjustment using the «+» and «-»
buttons (3)

« LED screen (4) with battery charge indicator light (5)

+ Memory function

« Locking function (6)

+ Blades: Moveable blade - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdenum-Stainless Steel
alloy) / Fixed blade: stainless steel

« Quick charging system: 90 minutes’ charge = 40 minutes” use/a quick charge of
5minutes = single 3-minute shave

« Accessories: adapter, oil, cleaning brush

IMPORTANT INFORMATION CONCERNING

NI-MH IES BATTERIES OF THIS APPLIANCE
To obtain and maintain the longest battery life possible, allow it to charge for 16
hours before using it for the first time and then approximately every three months.
Full battery life of the unit will only be obtained after three complete recharge

cycles.
CHARGING THE APPLIANCE

1. Insert plug into appliance and connect the adapter. Before using the appliance
forthefirst time, allow it to charge for 16 hours. Make sure the appliance switch
isin the OFF position.

2.When the appliance is charging, the battery charge indicator light flashes. It
stops flashing and stays on when the appliance s fully charged.

3. Afull charge provides a minimum of 40 minutes’ use of the appliance.

4. Subsequent charges should be 90 minutes.

5. A quick 5-minute charge enables the appliance to be used for approximately

3 minutes.
USE ON THE MAINS
For use on the mains, ensure that the appliance is switched off (OFF position),
before connectingit to the mains. Insert the plug directly into the appliance switch
to ON position (if the battery is very low, wait about 1 minute).
IMPORTANT! Only use the adapter that is supplied with the appliance.

USE
To switch on the appliance, press the ON/OFF button. The LED display shows the
cutting length chosen and the motor starts up. When the appliance’s battery is
almost flat, the charge indicator flashes and the LED display goes dark telling you
that the appliance must be charged.

USING THE CUTTING GUIDES

Very practical, the cutting guides guarantee equal cutting length.

IMPORTANT: Before switching on the appliance, always ensure that the cutting

quide is correctly positioned by applying gentle pressure to check that it is

correctly snapped into place.

« For cutting heights of 0.4mm to 5 mm: use the fixed cutting guide:

- The cutting length can be selected using the «+» and «-» buttons. Cutting length
isindicated on the lower line of the LED display (Fig. 1).

«For cutting heights of 5.4 mm to 10 mm: use the removable cutting
guide (+5):

- Before switching on the appliance, clip the removable (+5) cutting guide to the
fixed guide, attaching it to the appliance teeth and pulling the grip backwards
until it clicks into place (Fig. 2).

- Cutting length adjustment using the removable comb guide (+5) is indicated on
the upper line of the LED display (Fig. 3).

-To remove the removable cutting guide (+5), grasp the removable cutting
qguide’s (+5) handle from the bottom between the thumb and index finger and
rotate upwards (Fig. 4).

USING WITHOUT THE CUTTING GUIDE
To detach the fixed cutting quide, hold the appliance in one hand and push
upwards, using the thumb and index finger (Fig. 5). Tilt the guide towards the
back of the appliance and clip it into the specific slot, pulling gently downwards
(Fig. 6). Without the cutting guide, cutting height is less than 0.4 mm.

MEMORY FUNCTION
This appliance has a memory function that saves the last cutting length chosen.
When switching the appliance off, the comb guide returns to the position of 0.4
mm. When switched back on again, the comb guide will automatically return to
the last position chosen.

LOCKING FUNCTION

«The appliance has a locking function to prevent buttons from being pressed
accidentally.

- To activate the function, press the ON/OFF button for 4 seconds, until the «lock»
sign appears.

- Todeactivate the function, press and hold down the ON/OFF button for 3 seconds,
until the motor starts up. The function has now been deactivated.

« When the appliance is charging, the lock is automatically deactivated.

WASHABLE
The appliance head can be rinsed under running water, as long as the appliance
is switched off and disconnected. Check to ensure that the head is completely dry
before using the appliance again.
N.B. The appliance handle has not been designed to come into contact with water.
Do not use the appliance in the shower or bath.

MAINTENANCE
Regular maintenance of the appliance blades will keep them in optimal working
condition.
Removable blades
The appliance blades can be removed to facilitate cleaning. Make sure the
appliance is turned off. Hold the appliance with the blades pointing up and
remove them by pressing their tips. Use the cleaning brush to remove any hair
from the blades.
Self-lubricating blades
The blades of your appliance have a reservoir pad for releasing the necessary
amount of oil for proper operation of yourappliance, time after time. Nevertheless,
it is recommended that the reservoir be refilled occasionally when you notice
performance is not as good as usual. Remove the blades as described above.
Carefully squeeze a few drops of BaByliss oil onto the pad. (Fig. 7) Then replace the
blades on the appliance. BaByliss oil is specially formulatet?for trimmers, it will
not evaporate or slow the bladyes down. Itis possible to obtain replacement blades
when these are worn out or damaged.

DEUTSCH

Bartschneider
Lesen Sie vor jeglichem Gebrauch des Geréts sorgfaltig die Sicherheitshinweise.

BESTANDTEILE DES GERATS

« Schwenkkopf (33°) zur perfekten Anpassung an die Konturen des Gesichts — Hohe
Prazision und optimaler Komfort

« 2 Schnittfiihrungen fiir verschiedene Bartschnitte:

- 1feste Schnittfiihrung fiir Schnitthéhen von 0,4 mm bis 5 mm (1)

- 1abnehmbare Schnittfihrung (+5) fiir Schnitthdhen von 5,4 mm bis 10 mm (2)

. Modtoris}e;te, ultra-prézise Einstellung der Schnitthche mit Hilfe der Tasten ,+"
und ,-" (3

« LED-Display (4) mit Leuchtanzeige fiir den Ladestand (5)

« Speicherfunktion

« Verriegelungsfunktion (6)

«Klingen: Mobile W-Tech-Klingen: CMS (Edelstahl-Chrom-Molybdén-Legierung) /
Feste Klingen: Edelstahl

« Express-Ladesystem: 90-miniitige Ladezeit = 40 Minuten Betrieb / 5-miniitige
Ladezeit = einmaliger, 3-miniitiger Gebrauch

« Zubehor: Adapter, 01, Reinigungsbiirste

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN NI-MH-AKKUS DES GERATS
Um eine maglichst hohe Autonomie der Akkus zu erzielen und zu bewahren, laden
Sie das Gerdt vor dem ersten Gebrauch und etwa alle 16 Monate 3 Stunden lang auf.
Die vorl‘lsténdige Autonomie des Produktes wird erst nach 3 vollstandigen Ladezyklen
erreicht.

AUFLADEN DES GERATS

1. SchlieBen Sie den Stecker an das Gerat und den Adapter an die Netzsteckdose an.
Laden Sie das Gerat vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden lang auf. Stellen Sie sicher,
dass der Schalter des Geréts auf AUS steht.

2.Wenn das Gerdt aufgeladen wird, blinkt die Leuchtanzeige fiir den Ladestand.
Sobald das Gerat vollstandig aufgeladen ist, hart sie auf zu blinken und leuchtet
ununterbrochen.

3. Bei vollsténdig aufgeladenem Akku kann das Gerdt mindestens 40 Minuten lang
betrieben werden.

4.Die anschlieBenden Ladezeiten betragen 90 Minuten.

5.Nach einer kurzen, 5-miniitigen Ladezeit kann das Gerét etwa 3 Minuten lang

betrieben werden.
NETZBETRIEB
Achten Sie beim Netzbetrieb darauf, dass das Gerdt ausgeschaltetist (in Stellung AUS),
bevor Sie es an das Stromnetz anschlieBen. SchlieBen Sie den Stecker direkt an das
Gerat a? und stellen Sie den Schalter auf EIN (bei sehr niedrigem Akkustand 1 Minute
warten).
WICHTIG! Verwenden Sie ausschlieBlich den mit dem Gerdt mitgelieferten Adapter.

GEBRAUCHSHINWEISE
Betatigen Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerét einzuschalten. Auf dem LED-Display wird
dieeingestellte Schnitthdhe angezeigt und der Motor setzt sich in Gang. Bei niedrigem
Ladestand des Gerateakkus blinkt die Ladestandsanzeige und das LED-Display
verdunkelt sich, um Sie darauf hinzuweisen, dass das Gerét aufgeladen werden muss.

EINSATZ DER SCHERFUHRUNGEN

Die tiberaus praktischen Scherfiihrungen garantieren eine gleichméRige Schnitthdhe.

WICHTIG: Stellen Sie vor dem Einschalten des Geréts grundsétzlich sicher, dass die

Scherfiihrungrichtig sitzt, indem Sie einen leichten Druck ausiiben, um zu iberpriifen,

ob sie ordnungsgema eingerastet ist.

« Fiir Schnitthohen von 0,4 bis 5 mm die feste Scherfiihrung verwenden:

- Die Schnitthohe wird iiber die Tasten ,+" oder - eingestellt. Die jeweils eingestellte
Schnitthohe ist in der unteren Zeile des LED-Displays (Abb. 1) dargestellt.

« Fiir Schnitthohen von 5,4 bis 10 mm die abnehmbare Scherfiihrung (+5)
verwenden:

-Bevor Sie das Gerat einschalten, befestigen Sie die abnehmbare Scherfiihrung (+5)
auf der festen Scherfiihrung, indem Sie sie an den Zahnen des Geréts einhaken und
den Griff nach hinten klappen, bis sie einrastet (Abb. 2).

- Die jeweils eingestellte Schnitthohe der abnehmbaren Schnittfiihrung (+5) istin der
oberen Zeile des LED-Displays dargestellt (Abb. 3).

-Zum Entfernen der abnehmbaren Scherfiihrung (+5) nehmen Sie den Griff der
abnehmbaren Scherfiihrung (+5) von unten zwischen Daumen und Zeigefinger und
driicken Sie sie nach oben (Abb. 4).

GEBRAUCH OHNE SCHERFUHRUNG
Zum Ldsen der festen Scherfiihrung halten Sie das Gerét in einer Hand und schieben
Sie sie mit Daumen und Zeigefinger nach oben (Abb. 5). Kippen Sie die Scherfiihrung
in Richtung der Riickseite des Geréts auf und rasten Sie sie in die dafiir vorgesehene
Einkerbung ein, indem Sie sie leicht nach unten ziehen (Abb. 6). Ohne die Scherfiihrung
betrégt die Schnitthdhe wenigerals 0,4 mm.

SPEICHERFUNKTION
Dieses Gerat verfiigt tiber eine Funktion zum Speichern der zuletzt eingestellten
Schnitthdhe. Beim Ausschalten des Gerats stellt sich die Schnittfiihrung wieder auf
die Position 0,4 mm. Beim néchsten Einschalten des Gerdts wechselt Schnittfiihrung
automatisch zuriick in die zuletzt eingestellte Position.

VERRIEGELUNGSFUNKTION

« Das Gerdt ist mit einer Verriegelungsfunktion ausgestattet, um das unbeabsichtigte
Betatigen von Tasten zu vermeiden.

« Zur Aktivierung der Funktion halten Sie die ON/OFF-Taste 4 Sekunden lang gedriickt,
bis das Verriegelungssymbol angezeigt wird.

« Zur Deaktivierung der Funktion halten Sie die ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang
gedriickt, bis sich der Motor in Gang setzt. Die Funktion ist nun deaktiviert.

« Beim Aufladen des Geréts wird die Verriegelung automatisch deaktiviert.

REINIGUNG
Der Gerétekopf kann unter laufendem Wasser abgespiilt werden, sofern das Gerat
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist. Achten Sie darauf, dass der Kopf
komplett getrocknet ist, bevor Sie das Gerat erneut verwenden.
Hinweis: Der Griff des Gerdts ist nicht dafiir ausgelegt, mit Wasser in Kontakt zu
kommen. Verwenden Sie das Gerdt deshalb nicht unter der Dusche oder in der
Badewanne.

PFLEGE
Durch das regelmaBige Reinigen der Klingen erhalten Sie diese in optimalem
Betriebszustand.
Herausnehmbare Klingen
Zur Vereinfachung des Reinigungsvorgangs sind die Klingen des Gerdts
herausnehmbar. Stellen Sie sicher, dass das Gerétabgeschaltet ist. Halten Sie das Gerat
mit den Klingen nach oben, und ldsen Sie sie, indem Sie auf die Spitze der Klingen
driicken. Entfernen Sie mit Hilfe der Reinigungsbiirste die Haare aus den Klingen.
Selbstschmierende Klingen
Die Klingen Ihres Geréts verfiigen iiber einen Pufferbehdlter, von dem bei jedem
Gebrauch die fiir den ordnungsgemaBen Betrieb des Gerats erforderliche Olmenge
freigegeben wird. Es empfiehlt sich jedoch, den Behalter regelmaBig aufzufiillen,
sobald Sie feststellen, dass die Leistung des Gerdts nachlasst. Nehmen Sie die Klingen
heraus, wie obenstehend beschrieben. Geben Sie vorsichtig einige Tropfen BaByliss-Ol
inden Behalter (Abb. 7). Setzen Sie die Klingen anschlieBend wieder auf das Gerat auf.
Das BaByliss-0l wurde speziell fiir Haar- und Bartschneider entwickelt. Es verdunstet
nicht und beeintrachtigt keineswegs die Betriebsgeschwindigkeit der Klingen. Es
besteht die Mdglichkeit, abgenutzte oder beschddigte Klingen durch neue Klingen
U ersetzen.

NEDERLAN

Baardtrimmer
Lees deze veiligheidsrichtlijnen aandachtig voordat u het apparaat gebruikt!

EIGENSCHAPPEN VAN DE TRIMMER

«Roterende kop (33°) die zich perfect aan de gelaatscontouren aanpast — Zeer
precies en erg comfortabel

« 2 trimgeleiders om verschillende soorten baarden te creéren:

- 1vaste trimgeleider voor trimhoogtes van 0,4 tot 5 mm (1)

-1af bare trimgeleider (+5) voor trimhoogtes van 5,4 tot 10 mm (2)

. Trimh(oz;gte gemotoriseerd en heel nauwkeurig in te stellen met de knoppen +'
en’'(3

« Ledscherm (4) met verklikkerlampje (5)

« Geheugenfunctie

«Vergrendeling (6)

« Mesjes: Afneembaar mes - W-Tech: CMS (chroom-molybdeen-rvs-legering ) /
vast mes: roestvast staal

« Snel oplaadsysteem: 90 minuten opladen = 40 minuten gebruikstijd / snel 5
minuten opladen = 3 minuten gebruikstijd

- Toebehoren: adapter, olie, reinigingshorstel

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
DE NI-MH-BATTERIJEN VAN HET APPARAAT
0m de grootst mogelijke autonomie van de batterijen te bereiken en in stand te
houden: laad ze gedurende 16 uur op voor het eerste gebruik en ongeveer om de
3'maanden. Pas na 3 volledige laadcycli bereikt het product zijn volle autonomie.

DE TRIMMER OPLADEN

1. Steek de stekker in het apparaat en de adapter in het stopcontact. Laat de
batterijen eerst 16 uur lang opladen voordat u het apparaat voor het eerst gaat
gebruiken. Zorg dat de schakelaar in de OFF-stand staat.

2. Als het apparaat aan het opladen is, knippert het verklikkerlampje. Dit lampje
stopt met knipperen en blijft branden zodra het apparaat volledig opgeladenis.

3. Als het apparaat volledig is opgeladen, kunt u het gedurende ten minste 40
minuten gebruiken.

4.De volgende oplaadbeurten duren 90 minuten.

5.Als u de trimmer snel 5 minuten oplaadt, kunt u hem ongeveer 3 minuten

gebruiken.
GEBRUIK OP NETVOEDING
Wilt u het apparaat op de netvoeding gebruiken? Controleer dan eerst of het
uitgeschakeld is (OFF) voordat u het in het stopcontact steekt. Steek de stekker
in het apparaat en zet de schakelaar in de ON-stand (als de batterij heel zwak is,
ongeveer T minuut wachten).
BELANGRIJK! Gebruik uitsluitend de adapter die bij het apparaat zit.

GEBRUIK
Om hetapparaat in te schakelen, drukt u op de ON/OFF-knop. Het ledscherm geeft
de gekozen trimhoogte weer en de motor begint te draaien. Als de batterij bijna
leegiis, begint het verklikkerlampje te knipperen en wordt het ledscherm donker.
Zoweet u dat u het apparaat moet opladen.

GEBRUIK VAN DE TRIMGELEIDERS

De uiterst praktische trimgeleiders zorgen voor een gelijke trimhoogte.

BELANGRIJK: Zorg er altijd voor dat de trimgeleider juist geplaatst is voordat u het

apparaat inschakelt. Oefen een lichte druk uit op de geleider om te controleren of

hij goed vastgeklikt is.

«Voor trimhoogtes van 0,4 mm tot 5 mm : gebruik de vaste trimgeleider:

- U kunt de trimhoogte selecteren met de knoppen + en -". De trimhoogte is te
zien op de onderste lijn van het ledscherm (fig. 1).

«Voor trimhoogtes van 5,4 mm tot 10 mm : gebruik de afneembare
trimgeleider (+5):

-Klik voordat u de trimmer inschakelt de afneembare trimgeleider (+5) op de
vaste trimgeleider. Dat doet u door hem op de tandjes van het apparaat te steken
en de handgreep naar achteren te trekken tot u een klik hoort (fig. 2).

-De trimhoogte met de afi bare trimgeleider (+5) is te zien op de bovenste
lijnvan het ledscherm (fig. 3).

- Zo verwijdert u de afneembare trimgeleider (+5): neem de handgreep van de
afneembare trimgeleider (+5) onderaan vast tussen uw duim en wijsvinger en
draai naar boven (fig. 4).

GEBRUIKZONDER TRIMGELEIDER
Om de vaste trimgeleider te verwijderen, houdt u het apparaat in een hand en
duwtu de geleider naar boven met uw duim en wijsvinger (fig. 5). Laat de geleider
naar de achterkant van het apparaat kantelen en klik hem vast in de voorziene
gleuf door hem voorzichtig naar achter te trekken (fig. 6). Zonder de trimgeleider
is de trimhoogte lager dan 0,4 mm.

GEHEUGENFUNCTIE
Dit apparaat beschikt over een geheugenfunctie die de laatst gekozen trimhoogte
onthoudt. Als u het apparaat uitschakelt, keert de trimgeleider terug naar 0,4
mm. Zodra u het apparaat de volgende keer inschakelt, gaat de trimgeleider
automatisch naar de laatst gekozen positie.

VERGRENDELING

« Het apparaat beschikt over een vergrendeling die voorkomt dat de knoppen per
ongeluk worden ingedrukt.

«Zo activeert u deze functie: druk 4 seconden op de ON/OFF-knop tot het ‘slot’-
teken te zien is.

« Zo schakelt u deze functie uit: druk 3 seconden op de ON/OFF-knop, tot de motor
begint te draaien. De functie is nu uitgeschakeld.

«Tijdens het opladen is de vergrendeling automatisch uitgeschakeld.

WASBAAR
De kop van het apparaat kan onder de kraan worden afgespoeld. Doe dit echter
alleen als het apparaat is uitgeschakeld en niet meer in het stopcontact zit. Zorg
ervoor dat de kop volledig droog is voordat u het apparaaat opnieuw gebruikt.
NB De handgreep van het apparaat is niet geschikt voor contact met water.
Gebruik het apparaat niet onder de douche of in bad.

ONDERHOUD
Door de mesjes van het apparaat regelmatig te onderhouden, blijven ze optimaal
functioneren.
Afneembare mesjes
De mesjes zijn afneembaar, zodat u ze gemakkelijker kunt schoonmaken. Ga eerst
na of het apparaat wel is uitgeschakeld. Houd het apparaat met de mesjes naar
boven en maak ze los door op de punt van de mesjes te drukken. Borstel de mesjes
af met de reinigingsborstel om de haartjes te verwijderen.
Zelfsmerende mesjes
De mesjes van uw apparaat zijn uitgerust met een kussenreservoir dat bij elk
gebruik de hoeveelheid olie afgeeft die nodig is voor een goede werking. Het is
daarom aan te raden om dit reservoir af en toe bij te vullen zodra u merkt dat het
apparaat minder goed begint te werken. Demonteer de mesjes zoals hierboven
aangegeven. Breng voorzichtig enkele druppels BaByliss-olie aan op het kussen
(fig. 7). Plaats vervolgens de mesjes terug op het apparaat. De BaByliss-olie is
speciaal ontwikkeld voor trimmers. Ze verdampt niet en vertraagt de mesjes
ook niet. Als de mesjes versleten of beschadigd zijn, kunt u deze vervangen door
vervangende mesjes.

ITALIANO

Regolabarba
Prima di utilizzare I'apparecchio, leggere attentamente le indicazioni in materia
disicurezza.

CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIO

- Testina girevole (33°) per sequire perfettamente la curvatura e i contorni del viso
&ndash; Alta precisione e comfort ottimale

« 2 guide di taglio per creare diversi tipi di barba:

-1guida di taglio fissa per altezze di taglio da 0,4 mma 5 mm (1)

- 1guida di taglio estraibile (+5) per altezze di taglio da 54 mma 10 mm (2)

+Regolazione motorizzata ultra precisa dell'altezza di taglio tramite i pulsanti
«tne«» (3)

« Display LED (4) con spia luminosa di carica (5)

« Funzione memoria

« Funzione bloccaggio (6)

« Lame: Lama mobile - W-Tech: CMS (lega acciaio inossidabile cromo-molibdeno)/
Lama fissa: acciaio inossidabile

« Sistema di ricarica rapida: ricarica di 90 minuti = 40 minuti di utilizzo/ricarica
rapida di 5 minuti= rasatura unica di 3 minuti

« Accessori: adattatore, olio, spazzolina di pulizia

INFORMAZIONI IMPORTANTI RIGUARDANTI LE BATTERIE NI-MH
DELL'APPARECCHIO
Perottenere e mantenere la massima autonomia possibile delle batterie, esequire
una ricarica di 16 ore prima del primo utilizzo e ogni 3 mesi circa. Il prodotto
risultera completamente autonomo soltanto dopo 3 cicli di ricarica completi.

RICARICA DELL'APPARECCHIO

1. Inserire la spina nell'apparecchio e collegare I'adattatore. Prima di utilizzare
Iapparecchio la prima volta, lasciarlo in carica per 16 ore. Accertare che
I'interruttore dell’apparecchio sia posizionato su OFF.

2.Durante la ricarica dell’apparecchio, la spia luminosa di carica lampeggia.
Quando I'apparecchio & completamente carico, smette di lampeggiare e resta
accesa.

3. Unaricarica completa consente di utilizzare I'apparecchio peralmeno 40 minuti.

4.La durata delle ricariche successive & di 90 minuti.

5. Una ricarica rapida di 5 minuti consente di utilizzare I'apparecchio per circa 3
minuti.

UTILIZZO CON ATTACCO ALLA CORRENTE ELETTRICA
Per il collegamento alla presa di rete, accertare che I'apparecchio sia spento
(posizione OFF) prima di inserire la spina nella presa. Introdurre la spina
direttamente nell’apparecchio e posizionare su ON (se la batteria & scarica ,
aspettare circa 1 minuto).
IMPORTANTE! Utilizzare esclusivamente |'adattatore con I'apparecchio.

UTILIZZO
Premere il pulsante ON/OFF per accendere I'apparecchio. Il display LED visualizza
I'altezza di taglio selezionata e il motore si mette in funzione. Quando la batteria
dell'apparecchio & quasi scarica, la spia di carica lampeggia e il display LED si
scurisce per segnalare la necessita di ricarica |'apparecchio.

UTILIZZO DELLE GUIDE DI TAGLIO

Le guide ditaglio sono molto pratiche e garantiscono un‘altezza ditaglio uniforme.

IMPORTANTE: prima di accendere |'apparecchio, verificare sempre che la guida

di taglio sia ben posizionata esercitando una lieve pressione per accertarne

I'avvenuto inserimento.

«Peraltezze ditaglio da0,4mm a 5 mm: utilizzare la guida di taglio fissa:

- Si pud selezionare la guida di taglio con i 2 pulsanti «+» 0 «-». La regolazione
dell'altezza di taglio & indicata sulla linea inferiore del display LED (Fig 1).

« Per altezze di taglio da 5,4 mm a 10 mm: utilizzare la guida di taglio
estraibile (+5):

-Prima di accendere I'apparecchio, inserire la quida di taglio estraibile (+5)
su quella fissa agganciandola tramite la sezione dentata dell’apparecchio e
piegando |'impugnatura all'indietro fino allo scatto (Fig 2).

-Le regolazione dell'altezza di taglio con la quida di taglio estraibile (+5) &
indicata sulla linea superiore del display LED (Fig 3).

-Per retrarre la guida di taglio estraibile (+5), afferrare la relativa impugnatura
(+5) dal basso con il pollice e I'indice e ruotare verso I'alto (Fig 4).

UTILIZZO SENZA GUIDA DI TAGLIO
Per staccare la quida di taglio fissa, tenere 'apparecchio con una mano e spingere
la guida verso I"alto con il pollice e I'indice (Fig. 5). Fare oscillare la quida verso il
retro dell'apparecchio e inserirla nell’apposita scanalatura prevista a tale scopo
tirandola leggermente verso il basso (Fig. 6). Senza quida, |'altezza di taglio &
inferiore a 0,4&nbsp;mm.

FUNZIONE MEMORIA
L'apparecchio dispone di una funzione memoria che registra I'ultima altezza di
taglio selezionata. Quando 'apparecchio si spegne, la guida di taglio si riposiziona
a0,4mm. Alla successiva accensione dellapparecchio, la guida di taglio ripristina
automaticamente |'ultima posizione selezionata.

FUNZIONE BLOCCAGGIO

« L'apparecchio dispone di una funzione bloccaggio che previene I'attivazione
accidentale dei pulsanti.

«Per attivare la funzione, premere il pulsante ON/OFF per 4 secondi, fino a
visualizzare il simbolo del blocco.

« Per disattivare la funzione, premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per
3 secondi, fino all'avvio del motore. A questo punto, la funzione & disattivata.

« Durante la ricarica dell'apparecchio, il blocco si disattiva automaticamente.

LAVABILE
Si puo risciacquare la testina dell’apparecchio sotto I'acqua corrente, purché
I'apparecchio sia spento e scollegato. Prima di riutilizzare I'apparecchio, verificare
che la testina sia completamente asciutta.
N.B. Il manico dell'apparecchio non & stato concepito per il contatto con I'acqua.
Non utilizzare I'apparecchio sotto la doccia 0 a bagno.

MANUTENZIONE
La manutenzione regolare delle lame dell'apparecchio consentira di mantenerlo
in condizioni di funzionamento ottimali.
Lame smontabili
Le lame dell'apparecchio sono smontabili, per facilitare la pulizia. Verificare
che I'apparecchio sia spento. Tenere I'apparecchio con le lame orientate verso
I'alto e premere sulla punta delle lame stesse per staccarle. Pulire le lame con la
spazzolina di pulizia per rimuovere i peli.
Lame auto-lubrificanti
Le lame dell’apparecchio sono dotate di serbatoio-tampone che fornisce la
quantita di olio necessaria al corretto funzionamento dell’apparecchio, utilizzo
dopo utilizzo. Si raccomanda tuttavia di ricaricare periodicamente il serbatoio,
appena si riscontra un minore rendimento dell’apparecchio. Smontare le lame
come indicato sopra. Versare accuratamente qualche goccia di olio BaByliss sul
tampone (Fig. 7). Riposizionare quindi le lame sull’apparecchio. L'olio BaByliss &
stato appositamente formulato per i regolabarba, non evapora e non rallenta le
lame. In caso di danni o usura, sono disponibili lame di ricambio.

ESPANOL

Cortapelo para barba
jLea atentamente estas consignas de seguridad antes de utilizar el aparato!

CARACTERISTICAS DEL APARATO

« Cabezal pivotante (33°) que se adapta perfectamente a las curvas y los contornos
dela cara — Alta precision y comodidad optima

«2 quias de corte para crear diferentes tipos de barba:

- 1quia de corte fija para las alturas de corte de 0,4 mma 5 mm (1)

-1quia de corte desmontable (+5) para las alturas de corte de 5,4 mma 10 mm (2)

. Ajust((e a)utomatizado ultrapreciso de la altura de corte mediante los botones «+»
Yy (3

« Pantalla LED (4) con indicador luminoso de carga (5)

« Funcion memoria

« Funcion bloqueo (6)

« Cuchillas: Cuchilla movil - W-Tech: CMS (acero inoxidable cromo-molibdeno) /
Cuchilla fija: acero inoxidable

« Sistema de carga rapida: una carga de 90 minutos = 40 minutos de uso/una carga
répida de 5 minutos = afeitado tnico de 3 minutos

« Accesorios: adaptador, aceite, cepillo de limpieza

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE

LAS PILAS NI-MH DE ESTE APARATO
Para que las pilas obtengan y conserven la mayor autonomia posible, carguelas
durante 16 horas antes de utilizarlas por primera vez y también cada 3 meses,
aproximadamente. El producto no alcanzard plena autonomia hasta haber
completado tres ciclos de carga.

CARGAR EL APARATO

1. Introduzca la clavija en el aparato y conecte el adaptador. Antes de utilizar
el aparato por primera vez, cdrguelo durante 16 horas. Compruebe que el
interruptor del aparato estd en posicion OFF (apagado).

2. Cuando el aparato se esté cargando, el indicador luminoso parpadeara. Dejara
de parpadear y se mantendra encendido cuando el aparato se haya cargado
completamente.

3.Una carga completa permite utilizar el aparato durante un minimo de 40
minutos.

4.Laduracion de las cargas siguientes es de 90 minutos.

5.Una carga rapida de 5 minutos permite utilizar el aparato durante
aproximadamente 3 minutos.

UTILIZACION CONECTADO A LA RED ELECTRICA
Para utilizar el aparato conectado a la red eléctrica, asegirese de que esté
apagado (posicion OFF) antes de conectarlo a la red. Introduzca la clavija
directamente en el aparato y pongalo en posicién ON (si la bateria esta muy baja,
espere aproximadamente 1 minuto).
iIMPORTANTE! Utilice exclusivamente el adaptador suministrado con el aparato.

UTILIZACION
Para encender el aparato, presione el botén ON/OFF. La pantalla LED indica
la altura del corte elegido y el motor se pone en marcha. Cuando la bateria del
aparato esta casi vacia, el indicador de carga parpadeay la pantalla LED se oscurece
y leinforma de que debe cargar el aparato.

UTILIZACION DE LAS GUIAS DE CORTE

Las guias de corte son muy practicas, ya que le permiten obtener una altura de

corte uniforme.

IMPORTANTE: Antes de encender el aparato, asegtrese siempre de que la guia de

corte esté colocada correctamente presionandola ligeramente para comprobar si

estd bien encajada.

«Para las alturas de corte de 0,4 mm a 5 mm: utilice la guia de corte fija:

- Laalturade corte se puede seleccionar mediante los 2 botones «+» 0 «-». El ajuste
delaaltura de corte seindica en la linea inferior de la pantalla LED (Fig. 1).

«Para las alturas de corte de 5,4 mm a 10 mm: utilice la guia de corte
desmontable (+5):

- Antes de encender el aparato, encaje la guia de corte desmontable (+5) en la guia
de corte fija acoplandola a los dientes del aparato y empujando la parte trasera
hacia atras hasta que encaje (Fig. 2).

- El ajuste de la altura de corte con la guia de corte desmontable (+5) se indica en
la linea superior de la pantalla LED (Fig. 3).

- Pararetirarla guia de corte desmontable (+5), desenganche la parte trasera de la
quia de corte desmontable (+5) cogiéndola por debajo entre el pulgary el indice
y levéntela hacia arriba (Fig. 4).

UTILIZACION SIN GUIA DE CORTE
Para retirar la guia de corte fija, coja el aparato con una mano y empuije la guia
hacia arriba con el pulgar y el indice (Fig. 5). Haga bascular la guia hacia la parte
trasera del aparatoy encéjela en lamuesca tirando de ella ligeramente hacia abajo
(Fig. 6). Sin la quia de corte, la altura de corte es inferior a 0,4 mm.

FUNCION MEMORIA
Este aparato dispone de una funcion de memoria que registra la Gltima altura de
corte elegida. Al apagar el aparato, la guia de corte se desplaza a la posicion 0,4
mm. Cuando se vuelve a activar, la guia se coloca automaticamente en la tltima
posicion elegida.

FUNCION BLOQUEO

« El aparato dispone de una funcion de bloqueo que evita que los botones se
activen accidentalmente.

« Paraactivar la funcién, presione el boton ON/OFF durante 4 segundos, hasta que
la pantalla muestre la sefal de «bloqueo».

« Para desactivar la funcion, presione el boton ON/OFF durante 3 segundos, hasta
que el motor se ponga en marcha. La funcién se ha desactivado.

«Cuando el aparato esta cargando, la funcion de bloqueo se desactiva
automdticamente.

LAVABLE
El cabezal del aparato se puede limpiar bajo agua corriente a condicion de que
mantenga el aparato desconectado de la corriente. Antes de volver a utilizar el
aparato, asegurese de que la cabeza esté totalmente seca.
N.B. El mango del aparato no ha sido diseiiado para ponerlo en contacto con el
agua. No utilice el aparato bajo la ducha ni en la bafiera.

MANTENIMIENTO
Un mantenimiento regular de las cuchillas del aparato permite conservarlo en un
estado de funcionamiento éptimo.
Cuchillas desmontables
Para facilitar la limpieza, las cuchillas del aparato son desmontables. Compruebe
que el aparato esta apagado. Sujete el aparato con las cuchillas hacia arriba y
saquelas empujéndolas por la punta. Limpie las cuchillas con el cepillo de limpieza
para eliminar los restos de cabello.
Cuchillas autolubricantes
Las cuchillas del aparato llevan un depésito que destila la cantidad de aceite
necesaria para que el aparato funcione siempre correctamente. Le recomendamos
quelorecargue periédicamente, cuando detecte una disminucién del rendimiento
del aparato. Desmonte las cuchillas tal y como se indica més arriba. Vierta con
cuidado unas gotas de aceite BaByliss en el depdsito (Fig. 7). Vuelva a colocar
las cuchillas en el aparato. El aceite BaByliss esta especialmente formulado para
cortapelos, no se evaporay no ralentiza la velocidad de las cuchillas. Hay cuchillas
de recambio para sustituirlas cuando estén gastadas o deterioradas.

PORTUGUES

Maquina de barbear
Leia atentamente estes conselhos de seguranca antes de utilizar o aparelho pela
primeira vez.

CARACTERISTICAS DO APARELHO

« Cabeca oscilante (33°) para uma adaptacdo perfeita as curvas e contornos do
rosto &ndash; Elevada precisao e conforto perfeito

+ 2 quias de corte para criar diferentes tipos de barba:

-1 quia de corte fixo para comprimentos de corte de 0,4 mma 5 mm (1)

- 1guia de corte amovivel (+5) para comprimentos de corte de 5,4mma 10 mm (2)

. Ajus(te; motorizado ultra preciso do comprimento de corte com os botdes «+» e
«» (3

« Ecra LED (4) com indicador luminoso de carga (5)

« Funcdo de memdria

« funcdo de bloqueio (6)

«Laminas: Lamina oscilante - W-Tech: CMS (liga de aco inoxidavel-cromo-
molibdeno)/Lamina fixa: aco inoxidavel

« Sistema de carr rapido: car de 90 minutos = 40 minutos de
utilizacao/carregamento rapido de 5 minutos = utilizacao tnica de 3 minutos

« Acessorios: adaptador, 6leo, escova de limpeza

INFORMACOES IMPORTANTES SOBRE

AS BATERIAS NI-MH DESTE APARELHO
Para alcancar e preservar a maior autonomia possivel das baterias, deixe a bateria
carregar durante 16 horas antes da primeira utilizacdo e aproximadamente de 3
em 3 meses. A plena autonomia do produto s serd alcancada no fim de 3 ciclos

completos.
CARREGAR 0 APARELHO

1. Introduza a ficha no aparelho e ligue o adaptador a tomada. Antes de utilizar
o aparelho pela primeira vez, carregue-o durante 16 horas. Confirme que o
interruptor do aparelho esta na posicao OFF.

2.Quando o aparelho estd a ser carregado «, o indicador luminoso de carga pisca.
Quando o aparelho estd totalmente carregado, este indicador para de piscar e
fica permanentemente aceso.

3.Uma carga completa permite utilizar o aparelho durante um minimo de 40
minutos.

4. A duragdo dos carregamentos subsequentes é de 90 minutos.

5.Um carregamento rapido de 5 minutos permite utilizar o aparelho durante cerca
de 3 minutos.

UTILIZACAO NA REDE ELETRICA
Para uma utilizacdo na rede elétrica, certifique-se de que o aparelho estd
desligado (Posicdo OFF) antes de o ligar a tomada. Introduza a ficha diretamente
no aparelho e ponha-o na posicao ON (se a bateria estiver muito fraca, aguarde
cerca de 1 minuto).
IMPORTANTE! Utilize exclusivamente o adaptador fornecido com o aparelho.

UTILIZACAO
Para ligar o aparelho, prima o botdo ON/OFF. 0 ecré LED indica o comprimento de
corte selecionado e o motor comeca a funcionar. Quando a bateria do aparelho
estd quase vazia, o indicador de carga pisca e o ecra LED escurece, informando
deve ser carregado.

UTILIZACAO DOS GUIAS DE CORTE
Muito préticos, os guias de corte garantem um comprimento de corte uniforme.
IMPORTANTE: Antes de ligar o aparelho, certifique-se sempre de que o guia de
corte estd devidamente posicionado exercendo um pouco de pressao para verificar
se estd bem encaixado.
-Eara comprimentos de corte de 0,4 mm a 5 mm: utilize o guia de corte
X0:
-0 comprimento de corte pode ser selecionado com os 2 botdes «+» ou «-». A
d)eﬁnigéo do comprimento de corte € indicada na linha inferior do ecra LED (Fig.
1

« Para comprimentos de corte de 5,4 mm a 10 mm: utilize o guia de corte
amovivel (+5):

- Antes de ligar o aparelho, coloque o guia de corte amovivel (+5) sobre o guia de
corte fixo encaixando-o pelos dentes do aparelho e puxando a pega para trés até
ouvirum clique (Fig. 2).

-Com o guia de corte amovivel (+5), a defini¢do do comprimento de corte é
indicada na linha superior do ecra LED (Fig. 3).

- Pararemover o guia de corte amovivel (+5), segure a pega do mesmo por baixo,
entre o polegar e o indicador, e puxe-a para cima rodando (Fig. 4).

UTILIZACAO SEM GUIA DE CORTE
Para remover o guia de corte fixo, sequre o aparelho numa mao e puxe o guia para
cima com o polegar e o indicador (Fig.5). Incline o guia para a parte de tras do
aparelho e encaixe-o na ranhura prevista para o efeito puxando-o ligeiramente
para baixo (Fig. 6). Sem o guia de corte, o comprimento de corte € inferior a
0,4&nbsp;mm.

FUNCAO DE MEMORIA
Este aparelho inclui uma funcao de meméria que regista o Gltimo comprimento
de corte selecionado. Quando o aparelho ¢ desligado, o guia de corte regressa
a posicao de 0,4 mm. Quando o aparelho é novamente ligado, o guia de corte
posiciona-se automaticamente na tltima posicao selecionada.

FUNCAO DE BLOQUEIO
. g aparelho inclui uma funcao de bloqueio que impede a ativacao acidental dos
otoes.

« Para ativar a funcdo, prima o botao ON/OFF durante 4 sequndos até aparecer o
simbolo de «cadeado».

« Para desativar a funcdo, prima e mantenha premido o botao ON/OFF durante
3 segundos até o motor comecar a funcionar. A funcdo esté agora desativada.

+Quando o aparelho estd a ser carregado, o bloqueio é automaticamente
desativado.

) LAVAVEL

E possivel lavar a cabeca do aparelho em &gua corrente, desde que o aparelho
esteja desligado e ndo esteja ligado a corrente. Certifique-se de que a cabeca estd
bem seca antes de utilizar novamente o aparelho.

N.B. 0 corpo do aparelho ndo foi desenvolvido para entrarem contacto com a dgua.
Nao utilize 0 aparelho no duche nem no banho.

MANUTENCAO
Uma limpeza regular das laminas do aparelho permitira manter condices de
funcionamento ideais.
Laminas desmontaveis
Para facilitar a limpeza, as Idminas do aparelho sdo desmontaveis. Certifique-se
de que o aparelho esté desligado. Sequre no aparelho com as laminas viradas para
cima e desencaixe-as carregando na ponta das mesmas. Escove as laminas com a
ajuda da escova de limpeza para eliminar os cabelos.
Laminas autolubrificantes
As laminas do aparelho estao equipadas com um tampao reservatdrio que goteja
aquantidade de 6leo necessaria ao bom funcionamento do aparelho ao longo das
utilizagdes. Recomenda-se, porém, que encha periodicamente o reservatério,
logo que verificar uma baixa de rendimento do aparelho. Desmonte as laminas
conforme indicado acima. Deposite com cuidado algumas gotas do dleo BaByliss
no tampao (Fig. 7). Volte a colocar as laminas no aparelho. 0 6leo BaByliss foi
especialmente formulado para estes aparelhos, nao evapora nem retarda as
laminas. Quando as laminas estiveram gastas ou danificadas, é possivel adquirir
laminas de substituicao.

Skaegtrimmer
Las sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt inden apparatet tages i brug.

APPARATETS EGENSKABER

« Drejehoved (33°), derfalgeransigtets kurver og konturer perfekt — Hoj praecision
0g optimal komfort

«2afstandskamme til at skabe forskellige skaegtyper:

- 1fast afstandskam til klippehejder fra 0,4 mm til 5 mm (1)

- 1aftagelig afstandskam (+5) til klippehgjder fra 5,4 mm til 10 mm (2)

« Ekstremt praecis motoriseret indstilling af klippehgjden ved hjzlp af knapperne
«+» 00 «» (3)

« LED-display (4) med ladelampe (5)

« Hukommelsesfunktion

« Lasefunktion (6)

« Skeer: Bevaegeligt skaer - W-Tech: CMS (rustfri krom-molybdenstallegering) / Fast
skeer: rustfrit stal

«Hurtigt ladesystem: en ladning pa 90 minutter = 40 minutters brug/en hurtig
ladning pa 5 minutter = en enkelt barbering pa 3 minutter

«Tilbehor: adapter, olie, renseborste

VIGTIGE INFORMATIONER OM
APPARATETS NI-MH-BATTERIER
Oplad batteriernei 16 timer for forste anvendelse for at opna storst muligt udbytte
af batterierne og efterfalgende ca. hver tredje maned. Apparatet vil forst vaere
fuldt opladet efter 3 fulde opladningscyklusser.

OPLADNING AF APPARATET

1. Sat stikket i apparatet og tilslut adapteren. Inden apparatet anvendes forste
gang, skal det oplades i 6 timer. Kontrollér, at apparatets afbryder er stillet
pa positionen OFF.

2.Ladelampen blinker, ndr apparatet oplades. Den holder op med at blinke, nar
apparatet er fuldt opladet.

3. Nar apparatet er fuldt opladet, kan det mindst anvendes i 40 minutter.

4. Varigheden for efterfolgende opladninger er 90 minutter.

5. En hurtig opladning pa 5 minutter betyder, at apparatet kan anvendes i ca. 3
minutter.

ANVENDELSE MED LEDNING
Ved anvendelse med ledning skal du serge for, at apparatet er slukket (star pa OFF),
inden stikket sattes i stikkontakten. Szt stikket direkte i apparatet og indstil det
pa positionen ON. (Hvis batteriet er meget svagt, skal du vente ca. T minut).
VIGTIGT! Anvend kun den adapter, der leveres sammen med apparatet.

ANVENDELSE
Tryk pa knappen 0/1 for at taende for apparatet. LED-displayet viser den valgte
klippehejde og motoren starter. Nar apparatets batteri er nasten afladet, blinker
ladelampen og LED-displayet formarkes, for at informere dig om, at apparatet
skal oplades.

ANVENDELSE AF AFSTANDSKAMMENE

Afstandskammene er meget praktiske, for de sikrer en ens klippehgjde.

VIGTIGT: Inden der tendes for apparatet, skal det altid kontrolleres, at

afstandskammen er korrekt placeret ved at trykke let pa den for at tjekke, at den

erkorrekt klipset pa.

«Til klippehgjder fra 0,4 mm til 5 mm: Anvend den faste afstandskam:

- Klippehgjden kan velges ved hjelp af de 2 knapper «+» eller «-». Indstillingen af
klippehejden er angivet i den nedre linje pa LED-skaermen LED (Fig. 1).

«Til klippehgjder fra 5,4 mm til 10 mm: Anvend den aftagelige
afstandskam (+5):

-Inden der tendes for apparatet, skal den aftagelige afstandskam (+5) klipses
fast pa den faste afstandskam ved at fastgere den med apparatets tender og
ved at dreje grebet bagud, indtil der lyder et klik (Fig. 2).

- Indstillingen af klippehgjden med den aftagelige afstandskam (+5) er angivet i
den gvre [inje pa LED-skaermen LED (Fig. 3).

- Den aftagelige afstandskam (+5) fiernes ved at tage fatigrebet til den aftagelige
?fstar;dskam (+5) ovenfra mellem tommel- og pegefinger og dreje den opefter

Fig4).

ANVENDELSE UDEN AFSTANDSKAM
Den faste afstandskam tages af ved at holde apparet apparatet i den ene hand og
skubbe den opefter med tommeltot og pegefinger (Fig. 5). Lad afstandskammen
vippe bagud mod apparatets bagside og klips den fast i det dertil beregnede
inddhak ved at trekke den let nedefter (Fig. 6). Uden trimmer er klippehojden
under 0,4 mm.

HUKOMMELSESFUNKTION
Apparatet har en hukommelsesfunktion, der registrerer den sidst valgte
klippehejde. Nar apparatet slukkes, indstilles afstandskammen pé positionen 0,4
mm. Naste gang apparatet aktiveres, indstilles afstandskammen automatisk pa
denssidste valgte position.

LASEFUNKTION

« Apparatet har en lasefunktion, der forhindrer utilsigtet aktivering af knapperne.
« Funktionen aktiveres ved at trykke pa knappen ON/OFF i 4 sekunder, indtil
signalet “las” vises.

« Funktionen deaktiveres ved at trykke pa og holde knappen ON/OFF inde i 3
sekunder, indtil motoren startes. Funktionen er nu deaktiveret.

«Narapparatet oplades, deaktiveres lasen automatisk.

VASKBAR
Apparatets hoved kan vaskes under rindende vand, forudsat at der er slukket for
apparatet og stikket taget ud af kontakten. Tjek, at hovedet er helt tort, inden
apparatet anvendes igen.
N.B. Apparatets greb er ikke beregnet til at komme i kontakt med vand. Apparatet
ma ikke anvendes under bruseren eller i badekar.

VEDLIGEHOLDELSE
En optimal ydeevne opnas ved regelmassig vedligeholdelse af apparatets sker.
Aftagelige skaer
For at lette rengoringen kan apparatets skaer afmonteres. Tjek, at der er slukket
forapparatet. Hold apparatet med skarene opefter og friger dem ved at trykke pa
det overste af skeerene. Borst harene vaek fra skaerene ved hjaelp af renseborsten.
Selvsmgrende skeer
Apparatets sker er forsynet med en pudebeholder, der udskiller den mangde
olie, der er nadvendig for apparatets korrekte funktion, hver gang det anvendes.
Det anbefales imidlertid, at beholderen efterfyldes regelmassigt, sa snart det
konstateres, at apparatet har en lavere ydeevne. Afmontér skerene som anfort
ovenfor. Kom et par draber BaByliss-olie pa puden (Fig. 7). Szt derefter skaerene
pa plads pa apparatet. BaByliss-olie er specielt fremstillet til trimmere. Den
fordamperikke og hemmer ikke skaerenes hastighed. Det er muligt at fa nye skeer,
hvis de eksisterende er slidte eller beskadigede.



SVENSKA

Skaggtrimmer
Lés sakerhetsanvisningarna noggrant innan du anvénder apparaten.

APPARATENS EGENSKAPER

«Rorligt huvud (33°) som foljer ansiktets kurvor och konturer perfekt &ndash; Hog
precision och optimal komfort

« 2 distanskammar for olika typer av skagg:

- 1fast distanskam for klipplangder frén 0,4 till 5 mm (1)

- 1lostagbar distanskam (+5) for klipplangder frén 5,4 till 10 mm (2)

-Ultrap'rlecist motordrivet reglage for klipplangd som stalls in med knapparna
Ty och ™ (3

« LED-skdrm (4) med laddningsindikator (5)

« Minnesfunktion

« Lasfunktion (6)

«Blad: Rorligt blad — W-Tech: CMS (legering rostfritt stal/krommolybden)/Fast
blad: rostfritt stal

«Snabbt laddningssystem: 90 minuters laddning = 40 minuters anvandning/5
minuters snabbladdning = 3 minuters rakning

«Tillbehdr: adapter, olja, rengdringshorste

VIKTIG INFORMATION OM
APPARATENS NI-MH-BATTERIER
For att uppna och upprétthalla langsta mdjliga batteritid ska batteriet laddas i
16 timmar fore forsta anvandningen och sedan ungefar var tredje manad. Full
batteritid uppnas forst efter ca 3 kompletta laddningscykler.

LADDA APPARATEN

1. Anslut sladden till apparaten och anslut adaptern till végguttaget. Ladda
apparaten i 16 timmar fore forsta gdngen du anvénder den. Se noga till att
apparatens strombrytare drilaget OFF.

2.Nér apparaten laddas blinkar laddningsindikatorn. Den slutar blinka och bdrjar
lysa nar apparaten r fulladdad.

3. Med en fullstandig laddning kan du anvanda apparaten i minst 40 minuter.

4. Efterfoljande laddningar bor paga i 90 minuter.

5.Med en snabbladdning pa 5 minuter kan du anvanda apparaten i ca 3 minuter.

ANVANDA MED NATSTROM
Om du vill anvénda apparaten med nétstrom kontrollerar du att apparaten &r
avstangd (ldge OFF) innan du sétter i kontakten. Sattsladden direktiapparaten
ochsattdenildge ON (vénta ungefdr en minut om batteriet ar mycket daligt).
VIKTIGT! Anvénd endast adaptern som medfdljer apparaten.

ANVANDNING
Satt igdng apparaten genom att trycka pa knappen ON/OFF. LED-skarmen visar
vald klipplangd och motorn startar. Nar apparatens batteri & nastan tomt far du
veta att apparaten behdver laddas genom att laddningsindikatorn barjar blinka
och LED-skarmen blir mérk.

ANVANDA DISTANSKAMMARNA

Distanskammarna &r mycket praktiska och garanterar att klipplangden halls
konstant.
VIKTIGT! Innan du startar apparaten ska du alltid kontrollera att distanskammen
ar kolrrekt placerad genom att trycka latt pa den och kontrollera att den dr sakert
pé plats

«Klippldngder fran 0,4 mm till 5 mm: anvand den fasta d|stanskammen
-Dukan valja klipplingd med knapparna "+" och "-". Instéliningen for klippla

Skjeggtrimmer
Les disse sikkerhetsanvisningene grundig for apparatet tas i bruk.

TEKNISK BESKRIVELSE AV APPARATET

«Vippbart hode (33°) for en perfekt falging av ansiktets kurver og konturer
&ndash; Hoy presisjon og optimal komfort

« 2 klippekammer for & oppna ulike typer skjegg:

- 1fastklippekam for klippelengder pa 0,4 mm til 5 mm (1)

- 1avtakbar klippekam (+5) med 5,4-10 mm klippehoyde (2)

. UItrapr(e;is motorisert justering av klippelengden med hjelp av knappene «+»
0g«» (3

« LED-skjerm (4) med ladeindikator (5)

« Minnefunksjon

« Lasefunksjon (6)

« Blader: Bevegelig kniv - W-Tech: CMS (krom-molybden-rustfritt stal) / Fast kniv:
rustfritt stal

« System for hurtigladning: en oppladning pa 90 minutter = 40 minutters bruk/en
hurtigladning pa 5 minutter = en enkeltharbering pa 3 minutter

«Tilbehor: adapter, olje, rengjoringshorste

VIKTIG INFORMASJON OM
APPARATETS NI-MH-BATTERIER
Ford oppna og bevare en sa hay batteritid som mulig, utfor en oppladning 16 timer
for apparatet brukes for forste gang og omtrent hver 3. maned. Produktets fulle
batteritid oppnas farst etter 3 fullstendige oppladningsrunder.

OPPLADNING AV APPARATET
1. Settledningen i apparatet, og koble adapteren til stikkontakten. Lad apparatet
i16 timer for du bruker det for forste gang. Serg for at apparatets pa/av-bryter
starpa OFF.
2. Narapparateteriferd med  lades opp, vil ladeindikatoren blinke. Den vil slutte
a blinke og lyse kontinuerlig nar apparatet er fullstendig oppladet.
3.Narapparatet er helt oppladet kan det brukes i minst 40 minutter.
4.Varigheten pa de folgende oppladninger er 90 minutter.
5.En hurtigladning pa 5 minutter tillater bruk av apparatet i omtrent 3 minutter.

BRUK PA STROMNETTET
For & bruke apparatet pa stromnettet ma du sorge for at apparatet er slatt av
(OFF) for du kobler det til stramnettet. Kople apparatet, som er skrudd av, til
stromnettet og skru det pa (hvis batteriet er veldig svakt, vent ca. 1 minutt).
VIKTIG! Bruk kun adapteren som folger med apparatet.

BRUK
Trykk pa knappen ON/OFF for & sl& pa apparatet. LED-skjermen viser den valgte
kuttelengden og motoren vil starte. Nar apparatets batteri er nesten tomt vil
ladeinikatoren blinke og LED-skjermen bli mork, noe som indikerer at apparatet
bor lades opp.

BRUK AV KLIPPEKAMMER
Klippekammene er svaert praktiske og garanterer en jevn klippehgyde.
VIKTIG: For du slar pa apparatet, forsikre deg alltid om at klippekammene er riktig
plassert ved & trykke lett for a kontrollere at de er klipset fast.
« Forklippehgyder pa 0,4-5 mm: bruk den faste klippekammen:
- Klippelengden kan velges med hjelp av de 2 knappene «+» eller «-». Justeringen
av klippekammen indikeres av den nedre linjen pa LED-skjermen (Fig. 1).

visas pa LED-skarmens nedre rad (bild 1).
«Klipplangder fran 5,4 mm till 10 mm: anvind den ldstagbara
distanskammen (+5)

-Innan du startar apparaten placerar du den léstagbara distanskammen (+5) pa
den fasta distanskammen genom att haka den i kuggarna pa apparaten och fora
skaftet bakat tills ett klick hors (bild 2).

- Installningen for klipplangd med den ldstagbara distanskammen (+5) visas pa
LED-skarmens dvre rad (bild 3)

- Nérduvilltabortdenlostaghara distanskammen (+5) tar du tagi den lostagbara
ﬁi)sltgnikammens skaft underifran med tumme och pekfinger och roterar uppat

ild 4).

ANVANDNING UTAN DISTANSKAM
Om du vill ta bort den fasta distanskammen haller du apparaten i ena handen och
trycker uppat med tumme och pekfinger (bild 5). Vippa distanskammen bakét och
klicka fast den i fastet genom att dra forsiktigt nedat (bild 6). Utan distanskam ar
klipplangden under 0,4&nbsp;mm.

MINNESFUNKTION
Denna apparat har en minnesfunktion som registrerar den senast valda
klippldngden. Da du sténger av apparaten flyttar sig klippguiden till positionen
0,4 mm. Nasta gang apparaten startas flyttas klippguiden automatiskt till den
senast valda positionen.

LASFUNKTION
« Apparaten har en lasfunktion som forhindrar att knapparna aktiveras i misstag.
« Du aktiverar funktionen genom att trycka pa knappen ON/OFF i 4 sekunder tills
lassignalen visas.
«Du inaktiverar funktionen genom att trycka pa knappen ON/OFF och halla ned
deni 3 sekunder tills motorn startar. Funktionen har dd inaktiverats.
«Narapparaten laddas inaktiveras Iaset automatiskt.

TVATTBAR
Du kan skolja apparatens huvud under rinnande vatten under forutsttning att
apparaten aravstangd och sladden urdragen. Kontrollera att huvudet &r helt torrt
innan du anvénder apparaten igen.
gbé! Apparatens skaft ar inte vattentaligt! Anvénd inte apparaten i duschen eller
adet.

DERHALL
Regelbundet underhall av apparatens blad bibehaller optimala funktioner.
Lostagbara blad
For att underldtta rengdring dr apparatens blad ldstagbara. Se noga till att
apparaten ar avstangd. Hall apparaten med bladen uppat och ta 16s dem genom
att trycka pa bladens dndar. Borsta bladen med rengdringsborsten for att
avldgsna alla har.
Blad med automatisk smorjning
Apparatens blad &r utrustade med en smorjpatron som slapper ut den mangd
olja som behdvs for att apparaten ska fungera bra vid varje anvandning. Vi
rekommenderar dock att du fyller pa den regelbundet nar du mérker att
apparatens prestanda minskar. Ta ds bladen enligt beskrivningen ovan. Applicera
nagra droppar olja fran BaByliss pa patronen (bild 7). Satt tillbaka bladen pa
apparaten. Oljan fran BaByliss har framstallts sarskilt for trimmern, vilketinnebér
att den inte avdunstar och inte gor apparaten lingsammare. Det & mojligt att
skaffa nya blad om de & slitna eller skadade.

-(For)' lippehgyder pa 5,4-10 mm: bruk den avtakbare klippekammen

+5):

- For du slar pa apparatet, klips den avtakbare klippekammen (+5) pé den faste
klippekammen ved & feste den pa apparatets tagger, og a folde handtaket
bakover til det hores et klikk (Fig. 2).

- Justeringen av klippekammen med den avtakbare klippekammen (+5) indikeres
av den gvre linjen pa LED-skjermen (Fig. 3).

-For & fjerne den avtakbare klippekammen (+5), ta tak i den avtakbare
klippekammens (+5) handtak nedenfra mellom tommelen og pekefingeren, og
roter oppover (Fig 4).

BRUK UTEN KLIPPEKAM
For @ koble fra klippekammen holder du apparatet i den ene handen og skyver
oppover med tommel og pekefinger (Fig. 5). Vipp klippekammen mot apparatets
bakside, og klips det i sporet som er spesielt for dette ved & dra lett nedover (Fig.
6). Uten klippekam er klippehayden mindre enn 0,4&nbsp;mm.

MINNEFUNKSJON
Dette apparatet har en minnefunksjon som registrerer den sist valgte
klippelengden. Nar apparatet slas av vil klippekammen flytte seq til posisjonen
0,4 mm. Neste gang apparatet slas pa vil klippekammen automatisk ga til den sist
valgte klippelengden.

LASEFUNKSJON
« Apparatet har en lasefunksjon som forhindrer & trykke pa knapper ved et uhell.
- For @ aktivere funksjonen, trykk pa ON/OFF-knappen i 4 sekunder til “Ias"-
signalet vises.
« For & deaktivere funksjonen, trykk og hold inne ON/OFF-knappen i 3 sekunder til
motoren starter. Funksjonen er na deaktivert.
«Narapparatet er under ladning er Iasen automatisk deaktivert.

VASKBAR
Determulig a skylle apparatets hode under rennende vann, forutsatt at apparatet
erslatt av og koblet fra stromnettet. Pass pd at apparatets hode er helt tort for
detbrukes.
NB: Apparatets handtak er ikke utformet for & vaere i kontakt med vann. Ikke bruk
apparateti dusjen eller i badekaret.

VEDLIKEHOLD
Et regelmessig vedlikehold av apparatets knivblader serger for d opprettholde en
optimal funksjon.
Avtakbare blader
For @ forenkle rengjoringen er apparatets blader avtakbare. Forsikre deg om at
apparatet er slatt av. Hold apparatet med bladene vendt oppover og ta dem av
ved a trykke pa tuppen av bladene. Berst bladene ved hjelp av rengjeringshersten
fordflerne harene.
Selvsmgrende blader
Apparatets blader er utstyrt med en pute innsatt med olje som sgrger for a tilfore
den mengde olje som er nadvendig for at apparatet fungerer optimalt, gang etter
gang. Det anbefales imidlertid a fylle pé olje i beholderen en gang i blant dersom
man konstaterer at apparatet ikke fungerer optimalt. Demonter bladene som
beskrevet ovenfor. Drypp forsiktig noen draper av BaByliss-olje pa puten (Fig. 7).
Sett deretter bladene tilbake pa apparatet. BaByliss-oljen er utviklet spesielt for
trimmere, den fordamperikke og senker ikke knivbladenes hastighet. Det er mulig
a kjope nye knivblader nér disse er slitte eller gdelagt.

Partatrimmeri
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen kayttoa.

LAITTEEN OMINAISUUDET

- Kaantyva paa (33°) seuraa tdydellisesti kasvojen muotoa ja dériviivoja &ndash;
Tehokasta tarkkuutta ja optimaalista mukavuutta

+ 2 leikkuukampaa erityylisten partojen muotoiluun:

- 1kiinted leikkuukampa 0,4 mm - 5 mm leikkuukorkeuksille (1)

- Tirrotettava leikkuukampa (+5) 5,4 mm - 10 mm leikkuukorkeuksille (2)

« Leikkuukorkeuden erittdin tarkka moottoroitu sadtd nappaimilld «+» ja «-» (3)

« LED-ndyttd (4) latauksen merkkivalolla (5)

« Muistitoiminto

« Lukkotoiminto (6)

« Terét: Liikkuva terd - W-Tech: CMS (kromi-molybdeeni-ruostumaton teras) /
Kiinted terd: ruostumatonta terasta

- Pikalatausjérjestelmé: 90 minuutin lataus = 40 minuutin kayttdaika/5 minuutin
pikalataus = yksi 3 minuutin parranajokerta

« Tarvikkeet: adapteri, dljy, puhdistusharja

LAITTEEN NI-MH-AKKUJA KOSKEVA
TARKEA TIEDOTUS
Akkujen maksimaalinen varauskyky saavutetaan ja sailytetdan lataamalla niita
16 tunnin ajan ennen ensimmaista kdyttod ja noin 3 kuukauden vélein. Taysi
varauskyky saavutetaan vasta 3 taydellisen lataus- ja purkauskerran jalkeen.

LAITTEEN LATAAMINEN

1.Tyonna pistoke laitteeseen ja kytke adapteri verkkoon. Ennen laitteen
ensimmaista kayttokertaa lataa sitd 16 tunnin ajan. Varmista, ettd laitteen
virtakatkaisin on OFF-asennossa.

2. Laitteen latautuessa latauksen merkkivalo vilkkuu. Kun laite on ladattu
tdyteen, merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa.

3. Tdydelld latauksella laitetta voidaan kayttad véhintadn 40 minuuttia.

4. Seuraavien latausaikojen kesto on 90 minuuttia.

5.5 minuutin pikalatauksella laitetta voi kdyttad noin 3 minuutin ajan.

KAYTTO VERKKOVIRRALLA
Kun kéytét laitetta verkkovirralla, varmista ettd laite on sammutettu (OFF-
asento), ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Kytke pistoke suoraan laitteeseen
ja aseta laite ON-asentoon (jos akku on erittdin heikko, odota noin yksi minuutti).
TARKEAA! Kdyté ainoastaan laitteen mukana tulevaa adapteria.

KAYTTO
Kaynnista laite painamalla ON/OFF-néppaintd. LED-ndytdssd nakyy valittu
leikkuukorkeus ja moottori kdynnistyy. Kun laitteen akku on melkein tyhj,
IatTu(l;sen merkkivalo vilkkuu ja LED-nayttd himmenee merkiksi siitd, etté laite
on ladattava.

LEIKKUUKAMPOJEN KAYTTO

Erittdin katevét leikkuukammat takaavat tasaisen leikkuukorkeuden.
TARKEAA: Ennen kuin kdynnistét laitteen, varmista aina etté leikkuukampa on
oikein asetettu painamalla sita kevyesti tarkistaaksesi, ettd se on kunnolla kiinni
laitteeseen.
« Leikkuukorkeudet 0,4 mm - 5 mm: kdyta kiinteaa leikkuukampaa:
-Leikkuukorkeuden voi valita kdyttamalla ndppdimid «+» tai «-».

Leikkuukorkeuden s&ato ndkyy LED-nayton alarivilla (kuva 1).

EAAHNIKA

KoupevTikn punyavi yla yévia
p a6 omotadijote yprion g ouokeuri¢, dlapdoTe mpoaekTikd Tic odnyiec aopaleiag.

XAPAKTHPIZTIKA THZ LYZKEYHX

« Neptotpeqopevn kegaln (33°) mou akohouBei To mepiypapa Tov mpocwnou kat mpooappoletat
(plota oTig kapmuheg Tou — Yni akpiBeta kat Bétiotn dveon

+ 2 06nyoi Ko yla va dnpioupyeite SlagopeTika eidn yeveiddag:

- 1 otaBep 0dnyag komr¢ yia bog komng and 0,4 mm éwg S mm (1)

- 1 amoon@pevog 0dnyog kom¢ (+5) yia bog komrig amd 5,4 mm éwg 10 mm (2)

« Mnyavokivnm puBpion uynAnc akpiBeiag Tou UPoug Komn¢ e Ta MUKTPA «-» Kat «-» (3)

+0Bovn LED (4) pe purewn évbeién goptiong (5)

« eroupyia pviung

« hermoupyia khetbwparoc (6)

« hemibec: Kivoupevn hemioa - W-Tech: CMS (kpdy
/ Erafepi Aemida: avoSeidwroc xdlupag

« Zhotnpa ypriyopng pépriong: pa dption 90 Aemtav = 40 hemtd ypriong / pta ypriyopn @dprion
5 hemtav = €va povadikd §uplopia 3 emtwy

« ESapripata: avtamropag, Amavtikd, ouptadki kaBapiopol

IHMANTIKH NTAHPO®OPHEH A
TIZ MOATAPIEZ NI-MH THE ZYIKEYHE
i va metbyete ka va dlatnprioete ™ peyahitepn duvatr| autovopiia Twy pnaTapiey, mpémet va
(OPTIOETE TN GUOKEUI) yia 16 (peq IV amo TV mpan yprion kai va To enavahappavete kae
3 v mepimou. H mhpng autovopia Tov mpoidvtog eaapaliletal povo petd amo 3 Kikhoug
TIA}pOUG POPTION.

Eeidwrou yahuBa- xpwpiou - pohuBdariov)

OOPTIZH THE LYIKEYHI

1. Etodyete 10 Q1 0N OUOKeUR Kal 0UVGE0TE Tov avTdmopa. Mpiv yprOIHOMOLOETE T GUOKEUR yia
TIpAT Qopd, mpémet va TV poprioeTe yia 16 wpeg. BeBaiwBeite oti o Slakdmmg T ouokevrg
Bpioketat o Béon OFF.

2. 0tav n ouokeun poprilel, n gutewn évieién popriong avaBooprvel. Ztapatd va avaBooprvel
Kat tével avapyiévn otav ohokAnpwBei ) popTion TG OUOKeUNC.

3. Mia mijpn¢ poption aag divel ) duvatoTnTa va xpnatomou

0 Nemd.

4.H d1dpKela Twv endpevav poptioewv Ba eivar 90 Aemd.

5. Mia ypriyopn poprion 5 Aemtiv oa Sivel T SuvatdtnTa va XpnoIHonoIETE T GUOKEUr] yia
3 hemtd nepimou.

N ouokevr) TouAdy1oTov yla

XPHIH ME PEYMA
Tiaxprion e pedpa, BeBawBeire o1 uokeur eivar oBnopéun (Béon OFF) mpiv v ouvdéoete oto
pevyia. Ewodyete 10 gic KareuBeiav ot uokeu kat pubjiote o Béon ON (edv 1) pnatapia eival
TG meapiévi), mepipiévete 1 Aemto nepmou)
ZHMANTIKH ENIZHMANZH! Xpnotpormou Aewotikd Tov
UOKEUH).

D0 TOU TIAPEYETaL e T

XPHIH
Ta va avdyete T ouokeur, matiote To mhiktpo ON/OFF. H 0w LED epgaviCet to emheypévo
Gog Komi¢ kat To potép TiBetar o Aetoupyia. Otav kovtelel va adeidoel ) pmatapia g
ouoKevriq, 1) guteli évbeln goptiong avaBooBrvet kat ) 0Bovn LED okotewdle emonpaivoviag
i mpénel va (opTioeTe T OUOKEUH.

XPHIH TON OAHTQN KOMHE
Mou mpakikof, o1 odnyoi komi¢ aag e§aogahilouy éva opoldpoppo UPog Komiig.
THMANTIKH EMIZHMANZH: Mpw avdgere T ouokeun, e\éyyete mavea 6Tt 0 08nyog Komig
eival owotd TomoBetnuévog aokavtac pia ehagpid mieon yia va Bepatweite ot eival kak

. :.eil;kuukorkeudet 5,4mm - 10 mm: kdyta irrotettavaa leikk
+5):

-Ennen kuin kdynnistat laitteen, napsauta irrotettava leikkuukampa (+5)
kiintedan leikkuukampaan kiinnittamalld se laitteen hampaisiin ja painamalla
kahvaa taaksepain, kunnes kuulet napsahduksen (kuva 2).

-Irrotettavan leikkuukamman (+5) leikkuukorkeuden s&ato nakyy LED-ndyton
ylarivilld (kuva 3).

-Poista irrotettava leikkuukampa (+5) pitamalld kiinni irrotettavan
leikkuukamman (+5) kahvan alaosasta peukalolla ja etusormella ja kdantamalld
sitd ylospdin (kuva 4).

KAYTTO ILMAN LEIKKUUKAMPAA
Poista kiinted leikkuukampa pitdmalld laitetta kadessd ja tyontdmalld kampaa
ylospdin peukalolla ja etusormella (kuva 5). Kdénnd leikkuukampa laitteen
selkdpuolelle ja kiinnitd se sille tarkoitettuun loveen vetamalld sitd kevyesti
alaspain (kuva 6). liman leikkuukampaa leikkuukorkeus on alle 0,4&nbsp;mm.

MUISTITOIMINTO
Téssd laitteessa on muistitoiminto, joka tallentaa viimeisimman valitun
leikkuukorkeuden. Kun laite sammutetaan, leikkuukampa palautuu asentoon
0,4 mm. Kun laite kdynnistetddn seuraavan kerran, leikkuukampa nousee
automaattisesti viimeiseen valittuun leikkuukorkeuteen.

LUKKOTOIMINTO
« Laitteessa on | into, joka estdd ndppdinten tahattoman kayton.
«Kdynnisté toiminto pamamalla ON/OFF- palnlkena 4 sekunnin ajan, kunnes
«lukko»-signaali nakyy.
« Poista toiminto kéytosta painamalla ON/OFF-painike pohjaan 3 sekunnin ajan,
kunnes moottori kaynnistyy. Toiminto on nyt pois kaytosta.
« Kun laite latautuu, lukkotoiminto on automaattisesti otettu pois kéytosta.

PESTAVA
Laitteen pddn voi huuhdella juoksevassa vedessd, kunhan laite on kiinni ja
kytketty pois sahkoverkosta. Tarkista, ettd laitteen paa on tdysin kuiva, ennen
kuin kdytat laitetta uudelleen.
HUOM. Laitteen varsi ei saa olla kosketuksissa veden kanssa. Al kaytd laitetta
suihkussa tai kylpyammeessa.

HuoLTO
Laitteen terien sddnndllinen puhdistaminen sdilyttad sen parhaassa
mahdollisessa toimintakunnossa.
Irrotettavat terét
Puhdistuksen helpottamiseksi laitteen terdt voidaan irrottaa. Varmista ensin,
ettd laite on sammutettu. Pitele laitetta terét ylospdin suunnattuina ja irrota terat
painamalla niiden karjistd. Harjaa terista karvat pois puhdistusharjalla.
Itsevoitelevat terit
Laitteesi terissd on dljysdiliotyyny, josta vapautuu tarvittava maard oljyé, jotta
trimmerit pysyvat jatkuvasti hyvéssd kunnossa. On kuitenkin suositeltavaa lisata
dljya silloin talldin silioon heti kun huomaat, etta koneen suorituskyky ei ole
hyva. Irrota terat ylld kuvatulla tavalla. Tiputa varovasti muutama tippa BaByliss-
dljya tyynylle (Kuva 7). Sen jlkeen aseta terdt takaisin laitteeseen. BaByliss-oljy
on erityisesti formuloitu trimmereitd varten. Se ei haihdu eika hidasta terid. On
mahdollista hankkia varaterid, jos terét ovat kuluneet tai vioittuneet.

-Na utpo( Kom]( amé 0,4 mm £wg 5 mm: proIpomoLoTE ToV 0Tabepod
odnyo komic:

-ToGpog komr|¢ Hropei va emheyei ydpr) 0Ta 5uo MKTPa «-+» Kalt «-». H puBta) Tov bpoug Komg
€paviCerat o KaTw oelpd trg 0Bovng LED (Eik.1).

«la vPpo¢ Komi¢ amé 5,4 mm €w¢ 10 mm: XpnoIHOMOIGGTE TOV
amoonwpEeVo 0dnyo Komn¢ (+5):

- Mpw avdwete  ouokeur, TomoBetote Tov anoomipevo odnyo ko (+5) endvw atov atadepd
001y0 KOG OTEPEWVOVTAC ToV TNV 080VTWON Tr)G 0UOKeUNC Kat avadimhwvovtag T Aapr mpog
Tamiow péypt va akouotei eva kNik (Etk. 2).

- H puByuton Tou doug Komig jie Tov anoomwpevo 0dnyo komig (+5) eppavilerat oty endve
oelpd g 0Bovng LED (Eik.3).

- liava agapéoete Tov amooaevo 0dnyé ko (+5), méote ) Aapr Tov amoonayevou 0dnyol
Kom¢ (+5) amé kdTw jie Tov avixelpa kat Tov deikTn Kal MpayaTOMONaTe la MePLOTPOQI Pog
Tandvo (Ei. 4).

XPHEIH XQPIZ OAHIO KOMHE
ia va amoondoete Tov aabepd 0dnyo Komi¢, KPATIOTE T GUOKEVI] e TO £val KEPL Kal OMPWETE
OV MPOG Ta AV f1é Tov avtiyelpa kat Tov Oeikn (Ew. 5). Avatpéyre Tov 0dnyo mpog T payn g
GUOKEUIC KL OTEPEWOTE TOV 0TV eykomi mou poBAémetatyt autd TpaBaviag Tov ehappd mpog Ta
Kdw (Ewk. 6). Xwpic 0dnyo komg, To peyahitepo ulog Komg eival katw Twy 0,4 mm.

AEITOYPTIA MNHMHE
H ouokeur) autr S1abétet pua Aetroupyia pvipng n omoia \kebet To Teheutaio emeypé
(o komn¢. Katd to aBratpo T cuokeuric, 0 0dnyoc komn¢ emotpéget oty Béon 0,4 mm. Otav
Beaere Eava T ouakeur oe hetmoupyia, 0 odnyog ko Ba enavéer autopata oty Teheutaia
emheypévn Béon.

NOYTOYPTIA KAEIAQMATOX

+H ovokeun) dtaBétel uia Nertoupyia kNetbwpatog n omoia epmodicel Ty Tuyaia evepyomoinon
WV TAAKTPWY.

+ta va evepyorotfjoete T Aettoupyia autd, natiate To hktpo ON/OFF yia 4 Sevtepdhemta,
éxptva epgaviotel n évoeidn ‘khebwpatoc”

« la va amevepyonoioete T Aerroupyia auth, matote Kat Kpatote mamnyiévo 1o mhrjktpo ON/
OFF yta 3 deutepohema, péxpt o potép va tedei oe Aetroupyia. H Aertoupyia amevepyonouinke.

+ Otav n ouokeun Bpioketal oe popTion, To kAeidwpia amevepyomoleital autopata.

MAENOMENH
Mnopete va Genhovete T keqa ¢ ouokeur o€ TpexoUievo vepd, umé v mpotmdbean va

MAGYAR

Szakallvago gép
Akésziilék haszndlata eldtt olvassa el figyelmesen a bmonsagl utasitasokat!

AKESZULEK JELLEMZO1

« Flexibilis fej (33°) az arc kdrvonalainak pontos kivetéséhez — Nagy pontossdg és optimalis
kényelem

+ 2vezet6fés( kiilonbiozo stilusu szakéllak kialakitdsahoz:

- 1rdgzitett vezetdfésii 0,4 mm és 5 mm kozotti vagasmagassagokhoz (1)

- 1 eltdvolithato vezetdfés( (+5) az 5,4 mm és 10 mm kzotti vagasmagassagokhoz (2)

+ Avégasi magassag rendkiviili pontossaggal szabélyozhatd a «+» és «-» gombok segitségével (3)

« LED-es kijelz6 (4) toltésjelz6 lampaval (5)

+ Memoria funkci

« Zarolas funkcio (6)

+ Pengék: Mozg vagokes - W-Tech: CMS (krom-molibdén rozsdamentes acélotvizet) / Rogzitett

kés: rozsdamentes acél

+ Gyorstdltd rendszer: 90 perces toltés = 40 perces hasznélat / eqy 5 perces gyorstoltés = rovid,
3 perces hasznalat

«Tartozékok: adapter, olaj, tisztitokefe

o FONTOS INFORMACIOK A .
KESZULEK NI-MH AKKUMULATORAIRA VONATKOZOAN
Az akkumulatorok legnagyobb mikidési iddtartamanak elérése és megdrzése céljabal toltse 16
Gran dt az elsd hasznalat elott és koriilbeliil hdromhavonta. A termék teljes kapacitdsat csak 3
teljes toltési ciklus utan ériel.

A KESZULEKE TOLTESE

1. Helyezze a késziilékbe a dugét és dugja be az adaptert. Toltse 16 oran keresztiil az elsG haszndlat
eldtt. Ellendrizze, hogy a késziilék kapcsolja kikapesolt (OFF) dllashan van.

Z,TOLIE'S kdzben a toltésjelzd lampa pislakol. Teljes feltdltés utén a toltésjelzd lampa nem pislkol
tobbet.

3. Teljes feltdltéssel legalabb 40 percen dt hasznalhatd a hajvagogép.

4.A kovetkezd feltoltések idGtartama is 90 perc.

5. Eqy 5 perces gyorstoltéssel a késziilék korilbeliil 3 percig hasznalhato.

HALOZATI HASZNALAT
Halozati haszndlat esetében digyeljen, hogy a haldzatra valo kapcsolds eldtt a készilék ki legyen
kapcsolva (OFF dllas). Csatlakoztassa a dugaszt kizvetleniil a késziilékhez, és helyezze ON dllasba
(ha az akkumulator nagyon gyenge, varjon koriilbelil egy percet).
FONTOS! Csak a késziilekkel szallitott adaptert haszndlja.

HASZNALAT
A késziilék bekapcsolsahoz nyomja meg az ON/OFF gombot. A LED kijelz6n ldthatja a bedllitott
vdgdsi magassagot, és a motor beindul. Mikor a késziilék akkumulatora majdnem lemeriil, a
§6|Itkés||'|elz? lampa elkezd pislogni és a LED-es kijelzd fénye eltompul, jelezve, hogy a késziiléket
el kell tolteni.

AVEZETOFESUK HASZNALATA

A praktikus vezetdfésiik biztositjak az egyenletes vagasmagassagot.

FONTOS! A késziilék bekapcsolasa eldtt mindig gydzadjon meg rola, hogy a vezetdfést megfeleld

helyzetben van tgy, hogy enyhe nyomast gyakorol rd, ellendrizve ezzel a retesz megfeleld

tartdsat.

+A0,4-5 mm-es vagasmagassaghoz: hasznalja az allé vezetéfésiit:

- A vagdsi magassdgot 2 gombbal, a «+» és «-» gombokkal dllithatja be. A vagdsi magassg
bedllitasat a LED kijelzd als6 S0ra mutatja (1. abra)

+Az 5,4-10 mm-es
vezetofesut (+5):

- Akésziilék bekapcsolasa eldtt pattintsa a levehetd (+5) vezetdfés(it a ragzitett vezetdfésire tgy,
hogy beleakasztja azt a fogakba, majd kattandsig hatrahajtja (2. abra).

- Alevehetd vezetdfés(i (+5) vgasi magassag bedllitasat a LED kijelzd felsd sora mutatja (3. bra).

- A levehetd vezetdfési (+5) eltavolitasahoz ragadja meg annak fogantydjat a hiivelyk- és
mutatéujja kozott, majd hizza azt elforgatva felfelé (4. dbra).

VEZETOFESU NELKULI HASZNALAT
Az 4l vezetofésii levdlasztasahoz tartsa a késziiléket eqyik kezében, és nyomija folfelé a
vezetdfésiit a hiivelyk- és a mutatoujjaval (5. abra). Hajtsa vissza a vezetdfésiit a késziilék magé,
és Ovatosan lefelé nyomva pattintsa bele az erre a célra szolgald nyildsba (6. abra). A vezetdfésii
nélkiil a vagasmagassag 0,4 mm ald csokken.

MEMORIA FUNKCIO
Akésziilék memoria funkcioval rendelkezik, amely tarolja a legutdbb bedllitott vagasmagassagot.
A késziilék kikapesolasakor a vezetdfésii visszaall a 0,4 mm-es helyzetbe. A késziilék ismételt
bekapcsoldsakor a vezetdfésii automatikusan visszadll a legutobb beallitott helyzetbe.

az eltavolithato

ZAR FUNKCIO
+ Akészilék zdr funkcidval is rendelkezik, mely megakaddlyozza a gombok véletlen aktivalasat.
+ A funkcid aktivalasahoz nyomja meg 4 mdsodpercig az ON/OFF gombot, amig a kijelzén

megjelenik a, zar" jel.

« A funkeid kikapesoldsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 masodpercig,
amig a motor bekapcsol. A funkcid ezzel kikapcsol.

+ Toltés kazben a zér funkcid automatikusan kikapcsol.

MOSAS
Afej vizsugar alatt moshato, feltéve, hogy a készilék ki van kapcsolva és le van csatlakoztatva az
dramforrdsrdl. Ugyeljen ara, hogy a fej teljesen szaraz legyen mieldtt jbol hasznalnd a késziiléket.
Megjegyzés: A késziilék markolati részének nem szabad vizzel érintkeznie Ne haszndlja a
készileket zuhany alatt vagy fiirdokadban.

KARBANTARTAS
A késziilék pengéinek rendszeres karbantartésa révén megdrizhetd a késziilék optimalis
miikodési allapota.
Levehetd pengék
A tisztitds megkot érdekében a pengék levehetdek. Ellendrizze, ki van-e kapcsolva
a készilk. Tartsa a keszuleket a pengékkel felfelé, és vegye ki azokat a penge hegyének
I. At | tisztitsa meg a szortol a pengéket.

Exete oprioet ) ouoKeur katva TV égeTe anoouvdéoet and To peoya. Mpw {uvuxpnoluonmnom
0 ouokevr| Pefaiwbeite ot N kepaly eivat eviehag oTeyv.

Inpeiwon;: n AaPr me ovokeurig Sev éxel oyedlaotei yia va épyetal oe enagr e 1o vepo. My
XPnOIpoMOLE(Te Tr) GUOKeVN KdTw amd T VIO 1y 0T0 pmdvio.

LYNTHPHIH
H TakTiki} ouvtrpnon Twv Aenidwv T ouokevrg oag emTpénel va T dlatnpeite og dpioTn
Katdotaon Aetoupyiag.
Anocnapevec Aemideg

o eukohdtepo KaBdpiopa, ot Aemide g ouokevris eivar amoomapevec. BePaiwbeite ot
éyete oprjoel T ouokevn. Kpatijote T ouokeur] kateuBivovrag Tig Aemideq mpog Ta mdvw Kat
anoondate Ti¢ méCovrag T dkpn Tous. Bouproiote Tic Aemidieg pie To fouptadki kabapiapiod yia
V QQQIPEOETE TIC TIKEC.

Nenidec avtopatnc Aimaveng

Ot emideg ¢ ouokevng aag Slabétouy éva pelepPoudp To omoio, ae Kabe yprion, Slayéel Ty
anapait moootnTa Aimavrikod yia Ty kalj Aettoupyia g ouokeuric. QoT000 GuviTaTal Va
YepiCete meptodika To pelepBoudp, poNig Slamativete 0Tt 1) anddoon TG OUOKeURC ENaTT@VETaL.
Anoandore Tic Aenide¢ aUpgwva e TIc mapamdv odnyiec. Pi€te mpooeKTIKG pepikég oTayoveq
Nmavriko BaByliss ato peepPoudp (Eik. 7). Enerta enavatonoBetiote Tig Aemideg ot auokeur).
To hmavtiko BaByliss xet OnjutoupynBei e181kd yia Tig KoUPEUTIKEG pnyavéc, Oev e§atpiietal kat
Oev “oTopwvel” Tig hemidec. Mmopeite va mpopnBeuteite aviaakTikég Aemideg oe mepimtwon mov
Qutéc @Bapoly 1 KataoTpagouv.

Kenest nemigénylé pengék

Akésziilék pengéi mellett egy tartdlyos kendpama van, amely haszndlatrol hasznélatra dllanddan
biztositja a késziilék jo mikodéséhez sziikséges olajat. Ajanlatos a tartalyt rendszeresen feltdlteni,
aminta készillék teljesitményének csokkenését tapasztalja. Vegye ki a pengéket a fent ismertetett
madon. Ovatosan csoppentsen a kendparnara néhany cseppet a BaByliss olajbdl.(7. dbra) Utdna
tegye vissza a pengéket a késziilékre. A BaByliss olajat specidlisan hajvdgd késziilékek szdmara
fejlesztették ki, aznem pdrolog el és nem lassitja le a pengéket. Ha a pengék elhasznalddtak vagy
karosodtak, kicserélésiikhdz djabb pengéket vasarolhat.

POLSKI

Trymer do brody
Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy zapoznac si z instrukcjami
bezpieczenstwa.

DANE TECHNICZNE URZADZENIA

« Glowica skretna (33°), idealnie dopasowujaca sie do krzywizny i konturu twarzy
- Wysoka precyzja i komfort

« 2 naktadki do tworzenia réznych typéw brody:

- 1 naktadka nieruchoma do ciecia od 0,4 mm do 5 mm (1)

- 1 naktadka ruchoma (+5) do ciecia od 5,4 mm do 10 mm (2)

« Ultraprecyzyjna regulacja wysokosci ciecia za pomoca przyciskéw «+» i «-» (3)

« Wyswietlacz LED (4) ze wskaznikiem poziomu natadowania baterii (5)

« Funkcja pamieci

« Funkcja blokady (6)

- Ostrza: ostrze ruchome - W-Tech: CMS (ze stopu stali nierdzewnej chromowo-
molibdenowej)/ostrze nieruchome: stal nierdzewna

«System szybkiego fadowania: fadowanie przez 90 minut = 40 minut
uzytkowania/szybkie tadowanie przez 5 minut = pojedyncze golenie przez 3
minuty

« Akcesoria: tadowarka, olej, szczoteczka do czyszczenia

WAZNA INFORMACJA DOTYCZACA BATERII NI-MH URZADZENIA
Aby osiagnac i utrzymac jak najdtuzszy czas pracy baterii, faduj ja 16 godzin
przed pierwszym uzyciem, a nastepnie co 3 miesigce. Urzadzenie osigga petng
;ngzllwosc uzytkowania bez podtaczania do pradu dopiero po 3 petnych cyklach
adowania

LADOWANIE URZADZENIA

1. Wtoz wtyczke do urzadzenia i podtacz zasilacz. Przed rozpoczeciem korzystania
z urzadzenia po raz pierwszy, taduj baterie przez 16 godzin. Sprawd?, czy
przefacznik na urzadzeniu jest wytaczony.

2.Gdy urzadzenie jest w trakcie fadowania, wskaznik tadowania miga. Gdy
przechodzi w tryb ciggtego Swiecenia, bateria jest w petni natadowana.

3. Petne natadowanie pozwala korzystac z urzadzenia przez minimum 40 minut.

4. (zas trwania nastepnych tadowan wynosi 90 minut.

5.Szybkie tadowanie przez 5 minut pozwala na uzywanie urzadzenia przez okoto
3 minuty.

UZYTKOWANIE URZADZENIA PODEACZONEGO DO tADOWARKI
Przed uzyciem trymera podtaczonego do tadowarki nalezy upewnic sie, ze
urzadzenie jest wytaczone (pozycja OFF), a nastepnie podtaczyc go do sieci. Wtéz
wtyczke bezposrednio do urzadzenia i ustaw go na ON (Jesli poziom natadowania
jest bardzo niski, poczekaj okoto T minuty).
WAZNE! Nalezy uzywac wytacznie zasilacza dostarczonego z urzadzeniem.

UZYTKOWANIE URZADZENIA
Aby whaczy¢ urzadzenie, nacisnij przycisk ON/OFF. Wyswietlacz LED pokazuje
wybrang wysokos¢ strzyzenia, a silnik uruchamia sie. Gdy poziom natadowania
baterii urzadzenia jest niski i miga ikona tadowania, wyswietlacz przyciemnia sie,
0 0znacza, ze urzadzenie musi zostac natadowane.

CIECIE PRZY POMOCY NAKLADEK

Funkcjonalne prowadnice do ciecia gwarantuja jego réwng wysokosc.

WAZNE: Przed wtaczeniem urzadzenia, nalezy nacisnac lekko na naktadke w celu

upewnienia sie, ze jest ona prawidtowo zamocowana.

«Do (ii(ia 0d 0,4 mm do 5 mm: nalezy uzywac nieruchomej naktadki

- Wysokos¢ ciecia mozna modyfikowac za pomocg dwdch przyciskow «+ « lub
<(<-»4 R)egulacja wysokosci ciecia jest wskazana w dolnej czesci wyswietlacza LED
rys1).

« Do ciecia od 5,4 mm do 10 mm: nalezy uzywac naktadki ruchomej (+5):

- Przed wtaczeniem urzadzenia, nalezy zamocowa¢ naktadke ruchoma (+5)
poprzez zawieszenie ja na wypustkach urzadzenia i pociagniecie w dét do tytu,
domomentu ustyszenia klikniecia (rys.2).

- Regulacja wysokosci ciecia naktadka ruchoma (+5) jest wskazana w gérnej linii
wyswietlacza LED (rys 3).

-W celu zdjecia nakradkl ruchomej (+5), nalezy objac ja kciukiem i palcem
wskazujacym oraz obrdcic unoszac jg do gory (rys.4).

UZYTKOWANIE URZADZENIA BEZ NAKLADEK TNACYCH
Aby zdjac¢ nieruchomg naktadke tnaca, nalezy przytrzymac urzadzenie jedna
reka, a kciukiem i palcem wskazujacym drugiej pociagnac naktadke w gére (rys.
5). Przechyl naktadke w kierunku tytu urzadzenia i zamocuj ja w rowku do tego
przeznaczonym, lekko pociagajac ja w dét (rys. 6). Bez nakfadki wysokosc ciecia
nie przekroczy 0,4 mm.

FUNKCJA PAMIECI
Urzadzenie wyposazone jest w funkcjg pamiedi, ktéra zapisuje ostatnio wybrang
wysokos¢ strzyzenia. Po wyhr( zeniu urzadzenia naktadka tnaca przesuwa
sie na pozycjq 0,4 mm. Przy kolejnym uruchomieniu urzadzenia, naktadka
automatycznie przesunie sig na zapamietang pozycje.

FUNKCJA BLOKADY

- Urzadzenie posiada funkgje blokady, ktéra zapobiega wiaczeniu sie urzadzenia
przy przypadkowym weisnieciu przyciskow.

« Aby whaczy¢ te funkcje, nacisnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj go przez 4
sekundy, az wyswietli sie komunikat «lock».

« Aby te opcje wytaczy¢, ponownie nacisnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3
sekundy, az do uruchomienia silnika. Funkcja zostaje wytaczona.

- Gdy urzadzenie jest w trakcie fadowania, blokada zostanie automatycznie
wytaczona.

CZYSZCZENIE
Mozesz przeptukac gtowice urzadzenia pod biezaca woda, pod warunkiem, ze
urzadzenie jest wytaczone i odtaczone od zasilania. Upewnij sig, ze gtowica jest
catkowicie sucha przed ponownym uzyciem urzgdzenia.
nb.: trzon urzadzenia nie jest przeznaczony do kontaktu z woda. Nie nalezy
uzywac urzadzenia pod prysznicem lub w wannie.

KONSERWACJA
Regularna konserwacja ostrzy trymera, utrzyma ich funkcjonalnosc.
Ostrza zdejmowalne
Aby utatwic czyszczenie, ostrza urzadzenia moga by zdjete . Upewnij sie, ze
urzadzenie jest wytaczone. Trzymaj urzadzenie tak, by ostrza skierowane byty
do gory i odtacz je, naclskajqk( na ich koricowke. Wyczys¢ ostrza z woskéw przy
pomocy zataczonej szczotecz

Ostrza samosmarujace

Ostrza urzadzenia s3 wyposazone w zbiornik buforowy, ktéry po kazdym
uzyciu wydziela odpowiedni ilos¢ oleju niezbedna do prawidtowego dziatania
urzadzenia. Zaleca sie jednak, aby okresowo ponownie natadowac zbiornik,
zwihaszczajeslizauwazono spadek wydajnosci urzadzenia. W tym celu nalezy zdjac
ostrza w sposéb opisany powyzej. Ostroznie wpuscic kilka kropli oleju do buforu
BaByliss (rys. 7). Nastepnie nalezy ponownie umiescic ostrza na urzadzeniu. Olej
BaByliss zostat sporzadzony specjalnie dla trymerdw, nie odparuje i nie bedzie
spowalniac ostrza. Mozna zakupic ostrza zamienne, gdy poprzednie sie zuzyja
lub uszkodza.

CESKY

Zastiihovac vousii
Pred pouzitim pfistroje si prosim pozorné pectéte bezpecnostni pokyny.

POPIS ZARIZENI

«0tocna hlavice (33°) urcena pro dosazeni preciznich kontur v obliceji pfi holeni—
Dosahuje velmi presnych vysledki pfi zachovani vysokého komfortu

« 2 stiihaci nastavce pro tvarovani riznych typt vousi:

- 1 pevny stiihaci nastavec pro vysku strihu 0,4 mm az 5 mm (1)

- 1 snimatelny strihaci nastavec (+5) pro vysku stihu 5,4 mm az 10 mm (2)

« Elektricky ovladané velmi presné nastaveni vysky stiihu tlacitky ,+a ,-" (3)

« LED displej (4) se svételnou signalizaci Grovne nabiti baterie (5)

« Funkce pamét

« Funkce zémek (6)

« Cepele: Pohybliva cepel — W-Tech: CMS (slitina nerezové chrom-molybdenové
oceli) / Pevna cepel: nerezové ocel

« Rychlé nabijeni: nabijeni 90 minut =40 minut pouzivani/ rychlé nabijeni 5 minut
= holeni 3 minuty

« Prislusenstvi: adaptér, olej, istici kartacek

DULEZITA INFORMACE TYKAJICi SE

NIMH AKUMULATORU PRISTROJE
Pro dosazeni a udrzeni co nejdelsi Zivotnosti baterii a dostatecné doby provozu
na jedno nabiti je tfeba pred prvnim pouZzitim pfistroj nabijet asi 16 hodin a poté
ccakazdé 3 mésice. PIné doby provozu na jedno nabiti bude dosazeno teprve po 3
kompletnich cyklech nabijeni.

NABIJENI PRISTROJE

1. Zapojte zdroj napéjeni do zastfihovace a adaptér zapojte do sité. Pred prvnim
pouzitim nechte zastfihovac nabijet po dobu 16 hodin. Zkontrolujte, zda je
vypinac zastiihovace v poloze VYP.

2. Prinabijeni zafizeni svételnd kontrolka blikd. Jakmile je zastfihovac pIné nabity,
svételna kontrolka sviti.

3. Po tipIném nabiti je zastiihova¢ mozno pouzivat po dobu minimalné 40 minut.

4. Doba néslednych nabijeni ¢ini 90 minut.

5. Rychlé nabijeni po dobu 5 minut umozni pfistroj pouzivat pfiblizné 3 minuty.

POUZITi ZASTRIHOVACE NAPAJENEHO ZE SITE
Pfed pouzivanim zastfihovace napéajeného ze sité zkontrolujte, zda je vypnuty
(vypinacje v poloze VYP). Zapojte zdroj napéjeni pfimo do zastfihovace a nastavte
vypinacdo polohy ZAP (pokud je baterie velmi slabé nabitd, vyckejte asi 1 minutu).
DULEZITE! Pouzivejte vyhradne adaptér dodavany se zastfihovacem.
POUZIVANI

Pristroj se zapina vypinacem ZAP/VYP. Na LED displeji se zobrazi nastavend vyska
stiihu a pristroj se spusti. Pokud je baterie téméf vybita, zacne svételna kontrolka
blikata LED displej ztmavne. To znamend, ze zafizeni je potfeba nabit.

POUZITi STRIHACICH NASTAVCU

Velmi praktické stfihaci néstavce vam zaruci stejnomérnou délku stiihu.

DULEZITE: Pred zapnutim pfistroje zkontrolujte, zda je stfihaci nastavec spravné

umistén, atotak, ze nanéjlehce pritlacite, abyste provéfili, ze je dobfe zacvaknuty.

« Pro délku stfihu 0,4 az 5 mm: poutzijte pevny stfihaci nastavec:

- Vyska stfihu se nastavuje 2 tlacitky ,+ nebo ,-“. Nastavena vyska stfihu je
zobrazena na spodnim fadku LED displeje (obr. 1).

. rro)délku stfihu 5,4 aZ 10 mm: pouzijte snimatelny stfihaci nastavec

+5):

-Pred zapnutim pfistroje zacvaknéte snimatelny stfihaci nastavec (+5) do
pevného strihaciho ndstavce a zachytte ho zoubky pfistroje a sklopte rukojet
smérem dozadu, dokud neuslysite cvaknuti (obr. 2).

- Vyska stfihu nastavend snimatelnym stiihacim nastavcem (+5) je zobrazena v
hornim fadku LED displeje (obr. 3).

- Provyjmuti snimatelného stfihaciho néstavce (+5) chytnéte spodni cast rukojeti
snimatelného stfihaciho nastavce (+5) mezi palec a ukazovacek a otacejte
smérem nahoru (obr. 4).

POUZIVANI BEZ STRIHACIHO NASTAVCE
Pro uvolnéni pevného stiihaciho nastavce drzte pfistroj v jedné ruce a palcem a
ukazovackem tlacte nastavec smérem nahoru (obr. 5). Preklopte nastavec nazadni
stranu pristroje, lehce jej tahnéte smérem dolti a zacvaknéte do drazky slouzici k
tomuto tcelu (obr. 6). Bez stiihaciho nastavce je délka stiihu kratsinez 0,4 mm.

FUNKCE PAMET
Tento pristroj je vybaven paméti, kterd zaznamendvé posledni zvolenou vysku
stiihu. Po vypnuti pfistroje se stfihaci nastavec umisti do polohy 0,4 mm. Pfi
nasledujicim pouzivani pristroje se stfihaci néstavec automaticky umisti do
poslednizvolené polohy.

FUNKCE ZAMEK

. Plh’strolj;je vybaven funkci zablokovani, kterd zabranuje nahodnému aktivovani
tlacitek.

« K aktivaci této funkce stisknéte tlacitko ZAP/VYP na dobu 4 s az do té doby, nez se
objevi na displeji obrazek zamku.

« K deaktivaci této funkce stisknéte tlacitko ZAP/VYP na dobu 3 s az do té doby, nez
se zafizeni spusti. Funkce byla deaktivovana.

« Pokud se zarizeni pravé nabiji, funkce zamek je automaticky deaktivovana.

OMYVATELNOST
Hlavu pfistroje Ize oplachnout pod tekouci vodou za predpokladu, ze je pfistroj
vypnuty a odpojeny od sité. Pred dalSim pouzivanim pfistroje zkontrolujte, zda
je hlavazcela sucha.
Pozn.: rukojet piistroje nesmi piijit do kontaktu s vodou. Nepouzivejte pfistroj pod
sprchou ¢i ve vané.

UDRZBA
Pravidelna tdrzba cepeli pFistroje zajisti jeho udrzeni v optimédlnim
provozuschopném stavu.
Snimatelné cepele

Pro snadné cisteni jsou cepele pfistroje snimatelné. Zkontrolujte, zda je pfistroj
vypnuty. Pfistroj drzte cepelemi smérem nahoru a uvolnéte je zatlacenim na jejich
$picku. Cepele vycistéte pomoci cisticiho kartacku, aby se odstranily zbytky vousi.
Samomazné cepele

Cepele pristroje jsou vybaveny polStarkem, ktery slouzijako zasobnik a piikazdém
pouziti uvoliiuje olej v mnozstvi nezbytném pro spravnou funkei pfistroje. Jakmile
zjistite snizeni vykonu pfistroje, dopliite olej do zésobniku. Sejméte cepele dle
vyse uvedeného postupu. Na polstarek opatrné naneste nékolik kapek oleje
BaByliss (obr. 7). Poté Cepele znovu nasadte na pfistroj. Olej BaByliss je specidlné
urcen pro zastiihovace, nevypafuje se a nezpomaluje cepele. Pokud jsou cepele
opotfebované nebo poskozené, je mozno si opatfit nahradni.

PYCCKUI

Tpummep (MalMHKa ANA CTPUIKKK Goposbl 1 YcoB)
llepes ucnonb30BaHueM npuGopa CelyeT BHUMATENbHO NPOYeCTb Npasina besonacHocTu!

XPAKTEPUCTUKN PUBOPA

+ Bpawatowanca ronoska (33°) AnAa 06beaUHeHA YepT U KoHTypoB nuua &ndash; Bbicokaa
TOYHOCT M ONTUMAAbHbII KOMOPT

« 2 peryntopa ANMHbI CTPIDKKM ANA CO3AAHIA PA3NMYHbIX TUMOB 6OPObI:

-1 QUKCMPOBaHHbIIt perynATop ANMHbI CTPYKKM ANA CTPIDKKY Ha ANMHY 0T 0,4 MM o 5 mm (1)

- T CbemHblif perynaTop bl CTPKKIA (+5) ANA JuHbI CTPKKM o 5,4 MM 0 10 Mm (2)

« (BepXTOUHa#! MEKTPOMEXaHIYeCKan PerynvpoBKa BbICOTbI CTPIKKY MIPU MOMOLLIN KHOMOK
«“hrne»(3)

« (BETOZMOZHbIi! 3KPaH (4) O CBETOBBIM MHVKATOPOM 3apAAa (5)

« OyRKuwa namaTn

« OyHKLuA 6nokupoBka (6)

« Jle3gua: nogBukHblii Hox - W-Tech: CMS (cnnas u3 xpoma, MonubieHa U HepxaseloLas
CTank) / QUKCMPOBaHHbIit HOX: HepaBeloLLan CTanb

« Cucrema BbicTpoii 3apAaKuL: 3apazka Ha npoTAXeH 90 MitHyT = 40 MUHYT Ucnonb3oBaHHs/
6bICTpas 3apA7IKa 33 5 MUHYT = TONbKO OpUTbE 3 MIHYTbI

« AKceccyapbl: MlepexoHIK, Macno, LLeTouKa A 04CTKiA

BAXXHAAl UHOOPMALUA 0
BATAPEAKAX NI-MH NPUBOPA
Yro6bl 06ecneduTs i COXaHNTL Kak MOXHO G0bLLylo aBTOHOMUKO GaTapeek, nepes; nepBbIM
npUMeHeRiem npubopa oCTaBbTe ero Ha 3apaake B Teuenwe 16 Yacos U noBTopsiiTe 3Ty
onepauuio npubnu3uTenbHo Kaxable 3 mecaua. MonHas aBToHoMUA annapata Byaet
JOCTUTHYTa TONbKO NI0Ce 3 LMKAOB NONHOM 3apAKM.

3APALKA NPUBOPA

1. Bcrasbre wrbipek B npubop 1 noakiouuTe agantep. Mepes nepebiM Ucnonb3oBaHuem
npubopa 3apAxaiiTe ero B TedeHue 16 yacos. Yoegutech B TOM, 4T0 nepenioyaTend
npubopa HaxoauTca B nonoxenun OFF (Bbikn.).

2.Bo Bpemsa 3apagKu npu6opa, cBeToBas MMHIA 3apAa HauuHaeT MuraTb. OHa nepectaet
MUTaTb I 0CTaETCA BK/KOYEHHbIM, KOrZia IPUOOP MOMHOCTbIO 3apAXeH.

3. I'IonHau 3apAfka N03BONAET UC npu6op Ha np He MeHee 40 MUHyT.

Tb BCeX N10CTEA) 3apAROK AOMKH COCTaBNATD 90 MIHYT.

5. Mocne 6bICTPOI 3apALKY Ha MPOTAKEHMN 5 MUHYT MaLLMHKO/ MOXHO NONb30BaTbCA B

TeueHue NpUMepHo 3 MUHYT.

PABOTA OT JNIEKTPOCETH
[Ing ucnonb30BaHMA ¢ NOAKMOYEHIEM OT CeTi y6eauTech B TOM, 4T PUGOP BbIKI0UeH
(nonoxetue OFF) nepep noaKnioueHyeM k ceTu. BCagbTe TbIpb HenocpeACTBEHHO B npy6op
I ycTaHoBUTe Nepekniouatens B nonoxete ON (BKn.) (Ecnu Gatapeiika cnabo 3apaxena,
TIOZOXUTE OKONO T MIUHYTbI).
BAXHO! Ui iiTe TONbKO noc iic

6noK nuTanua.

MPABUNA N0N1b30BAHUA
[ina BKnioveHuA npubopa Haxmute kHonky ON/OFF (BK/I/BBIKN). CBetoavonHbiit SkpaH
oToOpaxaer BbiGpaHHyI0 ANUHY CTPUXKM U 3anyckaeTca moTopunk. Korga akkymynaTop
py60Pa MPaKTMYECKM NOTHOCTbI0 Pa3pAeH, (BETOBOW UHAUKATOP 33PAAA HAYMHAET MUTTh,
ac i1 3KpaH 9 BaC, 470 NPUGOP HyXHO 3apAAHNTS.

KAK M0N1b30BATbCA HAMPABNAKLWNMUN

HanpansioLyve AnA CTPIDKKM 04eHb MPAKTU4HDI, OHY FAPAHTUPYIOT PaBHOMEPHYIO ANIMHY

CTPIKKI.

BHUMAHME. Mepen BKniouennem npubopa Beerga npoepsiiTe, utobbl HanpagnatLme AnA

CTPIKKY Gbinn pad aerka 4T06bl y6enuTbCA B TOM, YT0

OHM HAZIEXHO 3aKperneHb.

< InAa ANuHbI CTPUKKKM 0,4MM - 5 MM: uc
Hanpasnalowyio:

- BbICOTY CTPIKKM MOXHO BbIOPaTb 2 KHOMKAMM «+» U «-». Perynatop Anub CTPIKKM
0603Hauaeca no HinkHeit nuHnn XKK-3kpaa (puc. 1).

«0na pnuHbl CTPUXKKM 5,4mM - 10 MM: ucnonb3yiite CbeMHyl0
Hanpasnaiowyio (+5):

- Mepen BKNioueHvem npubOpa MpUCTErHITe CheMHyk0 HANPaBAAKLLYIO ANA CTPUKKN (+5)
Ha QUKCMPOBaHHYI0 HANPaBNALLY0 ANA CTPIDKKM, COELMHYB 3y64MKI npubopa 1 0TorHyB
DYuKy Ha3ap B0 LenyKa (puc. 2).

- PerynaTop AnukbI CTPUIKKIN CO CbemHoii HanpasAAtowLeil A1 CTPINKKH (+5) 0BosHauaerca
10 BepxHeit nuHnn K-3kpana (puc. 3).

- Yro6bl CHATH CbemHylo HanpasAsiowylo s CTPIKKI (+5), Bo3bMuTe pyuKy ('beMHUM
HanpagnAlolueit AnA CTPUKKM (+5) cHuy b I yKasa
TIOBEpHUTE B HanpaBAeHiu BBepx (pulc. 4).

MPUMEHEHUE BE3 PEFYAIATOPA IMHBI CTPUMKKK
Y706b1 0TCORAMHUTL QUKCVPOBAKHIiA PErynATOp ANMHbI CTPIDKKM, fepxiTe npubop B pyke
1 TofKaiiTe perynaTop BBepX 60bLLIM It yKa3aTenbHbIM Nanbliem (puc. 5). Haknoute
PerynATop ANMHbI CTPIKKIA K 3aHeit yacTu npubopa u 3axmuTe B rHe3pe, npefycMoTpeHHoM
JANIA 3T010, OCTOPOXHO NOTAHYB BHU3 (PUC. 6). be3 perynATopa AHbI CTPIKKA BbINONHAETCA
Ha JuHy meHee 0,4 &nbsp;Mm.

iTe GpuKcup yio

OYHKLNA NAMATH
Y 31010 npubopa ectb GyHKLMA NAMATH, GUKCUpYloLLAA NOCTEAHIK BbIGPHHYI0 ANMHY
CTpWKKIL. [pu BbIKMoYeHUU NpUGOPa PerynaTop ANMHbI CTPIDKKN YCTAHABNMBAETCA B
0,4 mm. Tpw nocnepytoy npu6opa erynaTop ANMHbI CTPIDKKIA
BO3BPALLAETCA aBTOMATUYeCKH B MOCNIEAHee BbIGPaHHOE MON0XeHHe.

OYHKLUA BIOKUPOBKIN
«Y npubopa ectb GyHKuMA p KoTopas NpefoTBpaLLAET CNyuaiiHoe Haxarie
KHOMOK.
« ina akTuBaumm GyHKumy, 3axmute kronky ON/OFF B TeueHue 4 cekyHa Ao noABneHua
curHana “onokupoeka’.
« inA akTVBALM QYHKLUM, HaXaTb 1 yaepxuBaTb KHonky ON/OFF B TeyeHue 3 cekyHa fio

MOMeHTa puvtka. Tenepb GyHKuA
« Korza npubop 3ap A, YHKUMA p ki A,
BO3MOXHOCTb MbITbf

MoxHo npombiBaTh ronoBKy npu6opa B NPOTOuHOIl Bofe, MPM YCNI0BHUM, 4TO NPHGOP
BbIKIIOUEH 1 OTKAI0UeH 0T CeTit. YoepuTech B TOM, 4TO rOM0BKa NONHOCTbIO CyXaA nepen
TIPUMeHeHIeM pubopa cHosa.

MPUM. Pyuxa npuopa He JomkHa KoHTaKTMPOBaTb  BoKoii. He ucnonb3oBatb npubop B Aywe
1714 BO BPEMS TIPUHATHSA BaHHbI.

yxon
PEFyﬂRprIVI YX0A 3a ne3uamu npmﬁopa MOMOXET NoAAepXaTtb ero B ONTUManbHOM
paﬁoueM COCTOAHMU.
CbemHble ne3sua

Y106b! 06nerunTb uiCTKy, ne3Bus npubopa chemHble. Yoeautech B ToM, uto npubop
BbIKMI0YeH. [lepxuTe Npu6Op, HaNpaBuB Ne3BUA BBEPX, U CHIMUTE UX, HaXaB Ha Kpaii
ne3ii. MoYnCTHTe N1E3BitA C IOMOLLIO LLETOYKH, YTOGbI YAAMKTb C HIX BOMIOCHI.
CamocmasbiBaiowuecs nessus

Ha ne3guax Bawero npubopa ycraHoBAeH pe3epyap-TaMMoH, KOTOpbIil Bbigenaer
KOnWYecTBo Macna, Heo6xomuMoe And HOPMANbHOTO GYHKLMOHUPOBaHIA NpuGOpa npu
KaXA0M €ro 1Cnonb3oBakuit. TeM He MeHee, peKOMeHAYeTcA NepUoAYECkI MONONHATL
Pe3epByap, kak TONbKO Bbl 3aMeTUTe, 4To annapar padoTaer ¢ MeHbluieli SdeKTUBHOCTbIO.
CHimuTe Ne3BUA, KaK ONICAHO BbiLLe. AKKYPATHO HaHECUTe HeCKONbKO kanenib Macna BaByliss
Ha nogyLueyKy (puc. 7). 3arem obpatHo BcraBbTe ne3gus B npubop. Gopmyna macna BaByliss
pa3paboTaHa CMewunanbHo ANA MALLMHKI: MACI0 He MCNapPAETCA U He 3aMeanaeT paboty
ne3ui. Mlocne U3HoCa UK MOBPEXKACHHS Ne3BUTE X MOXHO 3aMEHHTb Ha HOBbIE.

MaluuHKa Ansa crpuxKm

Mpou3soguTtens: BaByliss SARL

99 ABeHto Apuctug bpuat

92120, Mopy», Opaxuma

Oakc 33(0) 1465647 52

CpenaHo B Kutae

[NlaTa npou3BogcTBa (Hepens, rofl): CM. Ha ToBape

TURKCE

Tiras makinesi
Liitfen cihazt kullanmadan dnce giivenlik talimatlarini dikkatlice okuyun.

CIHAZ OZELLIKLERI .
«Kivrimlara ve yiiz gevresine miikemmel sekilde uyan déner balik (33°) — Ustiin
hassasiyet ve yiiksek konfor
« Farkli sakal modelleri yapmak icin 2 kesim kilavuzu:
-0,4mmila 5 mm kesim boylar icin 1 sabit kesim kilavuzu (1)
-5,4mmila 10 mm kesim boylarticin 1 sokiilip takilabilir kesim kilavuzu (+5) (2)
. «+» ve «» diigmeleriyle motorlu uzunluk ayarint hassas bir sekilde yapabilirsiniz

$arj gosterge 151kl (5) LED ekran (4)

- Hafiza ozelligi

« Kilit ozelligi (6)

« Bicaklar: Hareketli bigak - W-Tech: CMS (krom-molibden paslanmaz celik alasim)
/ Sabit bicak: paslanmaz celik

« Hizli sarj sistemi: 90 dakika sarj = 40 dakika kullanim/5 dakika hizh sarj = 3
dakika benzersiz tiras

« Aksesuarlar: adaptor, yag, temizleme fircasi

CIHAZIN NI-MH BATARYALARINA ILISKIN
ONEMLI BILGILER
Bataryalarin miimkiin oldugu kadar uzun siire dayanmasini saglamak ve bunu
korumak icin ilk kullanimdan 6nce ve her 16 ayda bir bataryalari 3 saat boyunca
sarj edin. Uriiniin tam kapasiteyle kullanimi ancak 3 kez tam olarak sarj edildikten
sonra saglanabilir.

CIHAZI SARJ ETME

1. Fisi cihaza ve adaptorii pnze takin. Clhan |Ik kez kuIIanmadan once 16 saat
boyunca sarj edin. Cihaz diig| emin
olun.

2.(Cihaz sarj edilirken sarj gdsterge 151g1 yanip soner. Cihaz tamamen sarj
oldugunda durur ve yanar sekilde kalir.

3. (ihaz tam olarak sarj edildiginde minimum 40 dakika boyunca kullanilabilir.

4. Sonraki sarjlarin siireleri 90 saattir.

5.5 dakikalik hizli sarj, cihazin yaklasik 3 dakika boyunca kullanilmasini saglar.

PRIZE TAKILI KULLANIM
Prize takili kullanim igin, liitfen cihazi prize takmadan once kapali (OFF konumu)
oldugundan emin olun. Fisi dogrudan cihaza takin ve cihazi ON konumuna getirin
(Eger batarya zayifsa, yaklasik 1 dakika bekleyin).
ONEMLI! Sadece cihaz ile verilen adaptarii kullanin.

KULLANIM
Cihazi calistirmak icin ON/OFF diigmesine basin. LED ekran secilen kesim boyunu
gosterir ve motor calisir. Batarya bosalmak iizere oldugunda sarj gosterge 151G
yanip soner ve LED ekran size cihazin sarj edilmesi gerektigini bildirerek kararir.

KESIM KILAVUZLARININ KULLANIMI

Cok pratik olan kesim kilavuzlar esit bir kesim boyu saglar.

ONEMLI: Cihazi calistirmadan dnce, iyice tutturuldugunu dogrulamak icin hafif bir

baski uygulayin ve kesim kilavuzunun tam yerlestiginden emin olun.

+0,4mm ila 5 mm kesim boylari icin: sabit kesim kilavuzunu kullanin:

- «+» ve «» olmak iizere 2 diigme sayesinde uzunluk ayan yapilabilir. Kesim
uzunlugu ayari, gosterge ekraninin alt satirinda gosterilir (Sek. 1).

«5,4mm ila 10 mm kesim uzunluklari icin: ¢tkarilabilir kesim kilavuzunu
(+5) kullanin:

- Cihazi calistirmadan nce, cihazin diglerine gecirip «tik» sesini duyana kadar
kulpunu geriye dogru cekerek cikanlabilir kesim kilavuzunu (+5) sabit kesim
kilavuzuna tutturun (Sek. 2).

- Cikarilabilir kesim kilavuzu (+5) ile yapilan kesim uzunlugu ayar, LED ekraninin
iist satirinda gosterilir (Sek. 3).

- Sokiilip takilabilir kesim kilavuzunu (+5) ¢ikarmak icin, kilavuzun (+5) kulpunu
basparmaginiz ile isaret parmaginizin arasina alarak altindan tutun ve yukar
dogru kaldirin (Sek. 4).

KESIM KILAVUZSUZ KULLANIM
Sabitkesim kilavuzunu gikarmakicin, cihazi bir elinize alip ba§parma§|nlz veisaret
parmaginiz ile yukari dogru itin (Sek. 5). Kilavuzu cihazin arkasina dogru egin ve
hafifce asagi dogru cekerek bu amacla tasarlanmis entige tutturun (Sek. 6). Kesim
kilavuzu olmadan, kesim boyu 0,4 mm’den az olur

HAFIZA OZELLIGI
Bu cihaz secilen son kesim uzunlugunu kaydeden bir hafiza ozelligine
sahiptir. Cihaz kapaliyken kesim kilavuzu 0,4 mm konumundadir. Cihaz tekrar
calistirldiginda kesim kilavuzu otomatik olarak seilen son konuma gelecektir.
KILIT OZELLIGI
-(ill:az, diigmelerin yanhslikla etkinlestirilmesini onleyen bir kilit ozelligine
sahiptir.
« Bu 6zelligi etkinlestirmek icin «kilitli» uyansi gosterilene kadar 4 saniye boyunca
ON/OFF diigmesine basili tutun.
« Ozelligi devre dist birakmak icin motor calisana kadar 3 saniye boyunca ON/OFF
diigmesine basili tutun. Ozellik devre disi birakilir.
« Cihaz sarj olurken kilit otomatik olarak devre digi birakilir.

YIKANABILIR
Cihazin bashgini cihaz kapali ve prize takili degilken muslukta yikayabilirsiniz.
Cihazi yeniden kullanmadan dnce, bashgin tamamen kurumus oldugundan emin
olun.
DIKKAT. Cihazin sapi, suyla temasa girecek sekilde tasarlanmamigtir. Cihazi dugta
veya banyoda kullanmayin.

BAKIM
Cihaz biaklarinin bakiminin diizenli olarak yapilmasl, en iyi calisma kosullarinin
korunmasini saglar.

Cikanlabilir bicaklar

Temizligi kolaylastirmak icin, cihazin bicaklar ¢ikarilabilecek sekildedir. Cihazin
kapali oldugundan emin olun. Cihazi, bicaklari yukari dogru gelecek sekilde
tutun ve uglarina bastirarak bicaklari ¢ikarin. Uzerindeki tiiyleri temizlemek icin
bicaklari temizleme firasi ile firalayin.

Kendinden yaglamali bigaklar

Cihazinizin bigaklari, cihazinizin iyi calismasi icin gerekli yag miktarini her
kullanimdan sonra diizenleyen bir tampon hazneyle donatilmistir. Bununla
birlikte, cihazin veriminde bir diisiis tespit edildiginde haznenin diizenli olarak
yeniden doldurulmasi 6nerilir. Bicaklan yukarida belirtildigi sekilde cikarin.
Tamponun iizerine 6zenle birka¢ damla BaByliss yagi damlatin (Sek. 7). Daha
sonra bicaklar yeniden cihaza takin. BaByliss yagi ozel olarak tiras makineleri
icin tasarlanmistir; buharlasmaz ve bicaklari yavaslatmaz. Yiprandiklarinda veya
hasar gordiiklerinde yedek bigak tedarik edebilirsiniz.
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