. ~ -
BﬂB}’IISSé’WEN FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ITALIANO ESPANOL PORTUGUES

CHEVEUX -

Fabriqué en Chine
Made in China

BaBylissair=~N

Fig.1
Fig.2
BABYLISS
99 avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

E951E
Consulter au préalable les consignes de sécurité.

CARACTERISTIQUES DE LA TONDEUSE

Performances de coupe exceptionnelles

«Lames massives extra larges (45mm) au tranchant
exceptionnel - acier inoxydable -Couteau fixe: épaisseur
4mm, robuste et longue durée - Couteau mobile:
épaisseur 0,8mm

« Moteur puissant - couple élevé

Précision ultime

« 8 guides de coupe : 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm

« Levier de réglage fin: 5 positions de 0,6mm a 3mm

Confort optimal

« Rechargeable : Autonomie 30 minutes - Indicateur de
charge LED

« Accessoires: adaptateur, brosse de nettoyage, huile
lubrifiante, crochet de nettoyage

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES
BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie
possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures
avant la premiere utilisation et tous les 3 mois environ. La
pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu‘apres 3
cycles de charge complets.

CHARGER LA TONDEUSE

1.Introduire la fiche dans l'appareil et brancher
I'adaptateur. Avant d'utiliser la tondeuse pour la
premiére fois, la charger pendant 16 heures. S'assurer
que l'interrupteur de la tondeuse est en position OFF.

2. Vérifier que le voyant lumineux de charge est bien
allumé.

3.Une charge compléte permet d'utiliser la tondeuse
jusqu’a 30 minutes.

4. La durée des charges suivantes est de 8 heures.

IMPORTANT! Utiliser exclusivement I'adaptateur fourni
avec la tondeuse.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Cette tondeuse est fournie avec 8 guides de coupe.

Toujours placer le guide de coupe avant d'allumer la

tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer le guide.

«Placer d'abord le guide de coupe sur les dents de la
tondeuse puis appuyer sur l'arriére du guide jusqu’au
clic. (Fig. 1)

« Pour le retirer, détacher d'abord l'arriére du guide puis
le soulever. (Fig. 2)

Levier de réglage fin

Le levier d’ajustement permet un réglage encore plus fin
de la hauteur de coupe grace a ses 5 niveaux.

« Pour augmenter la hauteur de coupe, abaisser le levier.
« Pour diminuer la hauteur de coupe, relever le levier.

ENTRETIEN

Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra

de la maintenir en état de fonctionnement optimal.

« Retirer le guide de coupe, le rincer sous I'eau courante et
le sécher complétement avant de le ranger.

- Nettoyer soigneusement les lames a I'aide de la brosse
et du crochet de nettoyage pour éliminer les poils et
cheveux résiduels.

« Allumer votre tondeuse et déposer avec soin quelques
gouttes de I'huile BaByliss sur les lames. Attendre
quelques secondes puis éteindre la tondeuse pour
ensuite éponger I'éventuel excés d’huile au moyen d'un
chiffon sec.

Veiller a utiliser exclusivement I'huile BaByliss: celle-ci

a été formulée spécialement pour la tondeuse, elle ne

s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames.
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CLIPPER FEATURES

Exceptional Cutting Performance

+ 45 mm Extra large blades with an exceptional sharpness
—stainless steel -Fixed blade: 4mm thickness, robustand
long life - Moving blade: 0,8mm thickness

« Powerful motor - High torque

Extreme Precision

- 8 cutting guides : 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm

« Taper control for fine tuning: 5 levels from 0,6mm to
3mm

Total Convenience

+Rechargeable : 30 minute range - LED charge indicator

« Accessories: adaptor, cleaning brush, lubricating oil,
cleaning hook

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH
BATTERIES OF THIS UNIT

To obtain and maintain the longest battery autonomy
possible, allow it to charge for 16 hours before using it
for the first time and then approximately every three
months. Full autonomy of the unit will only be obtained
after three complete recharge cycles.

CHARGING THE CLIPPER

1. Plug the cord into the unit and connect the adaptor.
Before using the clipper for the first time, allow it to
charge for 16 hours. Make sure the clipper’s switch is
in the OFF position.

2. Check that the charging indicator light is lit.

3. A full charge provides up to 30 minutes of use of the
clipper.

4. Subsequent charges should be 8 hours .

IMPORTANT! Use only the adaptor provided with the
clipper.

USING THE CUTTING GUIDES

This appliance is supplied with 8 comb guides.

To attach a comb guide and to remove it, ensure the

appliance is switched off.

« Position the comb guide over the front of the clipper
blade and slide over the head. Push and click the rear of
the comb guide into position. (Fig. 1)

« Push the tab on the rear of the comb guide away from
the head and lift off. (Fig. 2)

Taper Control

The taper control enables fine cut adjustment for
precision clipping.

« To increase the cutting length, push the lever down.

« To reduce the cutting length, push the lever up.

MAINTENANCE

Cleaning the clipper blades regularly will maintain their

optimal performance.

+ Remove the comb guide after use.Rinseitunderrunning
water and dry it thoroughly before storage or use.

« Carefully clean the blades using the cleaning brush and
the cleaning hook to remove hair.

« Switch the appliance on and carefully apply a few drops
of the BaByliss lubricating oil onto the blades. Wait a few
seconds then switch off the clipper and wipe the excess
oil using a dry cloth.

Make sure to exclusively use the lubricating oil supplied

as it is specifically formulated for this type of appliance

and does not evaporate nor slow the blades.
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EIGENSCHAFTEN DES SCHERGERATS

AuBerordentliche Schnittleistungen

« Besondersbreite,auBerordentlichscharfe Massivklingen
(45 mm) - rostfreier Edelstahl - Festes Messer: 4 mm
stark, robust und langlebig - Bewegliches Messer: 0,8
mm stark

« Leistungsfahiger Motor - hohe Drehzahl

AuBerste Prizision

« 8 Scherfiihrungen: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm

« Feineinstellhebel: 5 Positionen von 0,6 bis 3 mm

Optimaler Komfort

«Aufladbar: Autonomie 30 Minuten - LED-
Ladeanzeigeleuchte

«Zubehor: Adapter, Reinigungsbirste, Schmierdl,
Reinigungshaken

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN NI-MH-BATTERIEN
IN DIESEM GERAT

Laden Sie die Batterien vor der ersten Verwendung und
danach auch ca. alle 3 Monate 16 Stunden lang auf, um
ihre groBte Leistungsfahigkeit zu erreichen und zu
erhalten. Die volle Leistungsfahigkeit wird erst nach 3
Ladezyklen erreicht.

AUFLADEN DES SCHERGERATS

1.Den Stecker in das Gerédt stecken und den Adapter
an den Netzstrom anschlieen. Vor dem erstmaligen
Gebrauch das Schergerat 16 Stunden lang aufladen.
Uberpriifen, dass der Schalter am Schergerit auf OFF
steht.

2.Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet.

3.Nachdem es voll aufgeladen wurde, kann das
Schergerét bis zu 30 Minuten betrieben werden.

4.Die Dauer der weiteren Ladevorgdnge betragt 8
Stunden.

WICHTIG! Benutzen Sie ausschlieBlich den mitgelieferten
Adapter.

GEBRAUCH DER SCHERFUHRUNGEN

Dieses Schergerdt wird mit 8 Scherfiihrungen geliefert.

Die Scherfiihrung immer vor den Einschalten des Gerats

befestigen, und das Schergerdt zum Wechseln der

Scherfuihrung ausschalten.

« Zuerst die Scherfiihrung auf die Zinken des Schergeréts
stecken und auf die Riickseite der Scherfiihrung
driicken, bis sie einrastet. (Abb. 1)

« Zum Entfernen zuerst die Riickseite der Scherfiihrung
|6sen und dann abheben. (Abb. 2)

Feineinstellhebel

Mit dem 5-stufigen Einstellhebel kann die Schnitthéhe
noch feiner geregelt werden.

« Zum VergroBern der Schnitthohe den Hebel senken.

« Zum Verkleinern der Schnitthéhe den Hebel anheben.

PFLEGE

Durch regelméBige Wartung der Klingen des Schergerats

kann die optimale Leistungsfahigkeit erhalten werden.

« Sie Scherfiihrung abnehmen, unter flieBendem Wasser
abspllen und vor dem Verstauen vollstandig trocknen.

- Die Klingen mit der kleinen Birste sorgfiltig reinigen,
um die Haarriickstdnde zu entfernen.

« Schalten Sie Ihr Schergerat ein und geben Sie sorgfaltig
einige Tropfen BaByliss-Ol auf die Klingen. Einige
Sekunden warten und dann das Schergerat ausschalten,
um gegebenenfalls iiberschiissiges Ol mit einem
trockenen Tuch abzutupfen.

Achten Sie darauf, ausschlieBlich das Ol von BaByliss

zu verwenden: es wurde besonders fiir das Schergerat

entwickelt, verflichtigt sich nicht und verlangsamt nicht
die Klingen.
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KENMERKEN VAN DE TONDEUSE

Uitzonderlijk trimvermogen

+Massieve, extra grote snijbladen (45mm) met een
uitzonderlijk snijvermogen - van roestvrij staal - Vast
mes: dikte 4mm, robuust en met een lange levensduur
- Bewegend mes: dikte 0,8mm

« Krachtige motor - hoog koppel

Extreme precisie

« 8 opzetkammen: 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm

» Hendel voor extra fijne afstelling: 5 standen van 0,6 tot
3mm

Bijzonder prettig

+Oplaadbaar: werkt 30 minuten op accu - LED
verklikkerlampje

«+ Accessoires: adapter, reinigingsborsteltje, smeerolie,
reinigingshaakje

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NIMH-BATTERIJEN
VAN DIT APPARAAT

Voor een optimale werking dienen de batterijen, voor
het eerste gebruik en daarna elke 3 maanden opnieuw,
gedurende 16 uur opgeladen te worden. Na 3 keer
volledig opladen zal het product pas zijn optimale
functionaliteit bereikt hebben.

DE TONDEUSE OPLADEN

1. Steek de stekker in het apparaat en sluit de adapter aan
op het lichtnet. Laat de tondeuse 16 uur opladen voor
het eerste gebruik. Zorg dat de schakelaar in de OFF-
stand staat.

2.Controleer of het lampje van de oplaadindicator
brandt.

3. De volledig opgeladen tondeuse werkt 30 minuten.

4. De duur van de volgende opladingen is 8 uur.

BELANGRIJK! Gebruik uitsluitend de adapter die is
meegeleverd met de tondeuse.

GEBRUIK VAN DE OPZETKAMMEN

Deze tondeuse wordt geleverd met 8 opzetkammen.

Plaats de opzetkam altijd voordat u de tondeuse aanzet,

en schakel de tondeuse uit voordat u de opzetkam

verwisselt.

« Plaats eerst de opzetkam op de tanden van de tondeuse
en druk vervolgens achter op de opzetkam, tot u een
klik hoort. (Fig. 1)

+ Omdeopzetkamweerteverwijderen,eerstdeachterkant
loshalen en vervolgens de kam optillen. (Fig. 2)

Hendel voor extra fijne afstelling

Met de instellingshendel kan de snijhoogte nog

nauwkeuriger worden afgesteld, dankzij de 5 niveaus.

+Om de trimhoogte te verhogen, de hendel laten zakken.

+Om de trimhoogte te verlagen, de hendel omhoog
tillen.

ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud van de mesjes zorgt ervoor dat

de tondeuse optimaal blijft functioneren.

«Verwijder de opzetkam, spoel hem af onder stromend
water en maak hem helemaal droog alvorens hem op
te bergen.

+Reinig de messen zorgvuldig met behulp van het
reinigingsborsteltje en -haakje om haartjes en vuil te
verwijderen.

«Zet uw tondeuse aan en breng een paar druppels
Babyliss-olie aan op de snijbladen. Laat hem nog even
aan en zet hem dan uit en veeg het teveel aan olie met
een droge doek weg.

Gebruik uitsluitend Babyliss-olie: deze is speciaal

ontwikkeld voor de tondeuse, verdampt niet en maakt

de mesjes niet trager.
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CARATTERISTICHE DEL RASOIO

Prestazioni di taglio eccezionali

«Lame massicce extralarge (45 mm) dalla capacita di
taglio eccezionale - acciaio inossidabile - Coltello fisso:
spessore 4 mm, robusto e di lunga durata - Coltello
mobile: spessore 0,8 mm

« Motore potente - forza di coppia elevata

Precisione estrema

- 8 guide di taglio 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm

« Leva di regolazione precisa: 5 posizioni da 0,6 a 3 mm

Comfort ottimale

« Ricaricabile: Autonomia 30 minuti - Spia luminosa LED
di carica

«Accessori: Adattatore, spazzolina di pulizia, olio
lubrificante, gancio di pulizia

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LE
BATTERIE NI-MH DI QUESTO APPARECCHIO

Per ottenere e mantenere la massima autonomia
possibile delle batterie, metterle sotto carica per 16 ore
prima del primo utilizzo, ripetendo l'operazione ogni 3
mesi circa. La massima autonomia dell’apparecchio sara
raggiunta solo dopo 3 cicli completi di ricarica.

CARICARE ILRASOIO

1.Inserire la spina nell’apparecchio e attaccare
I'adattatore. Prima di utilizzare il tagliacapelli la prima
volta, lasciarlo in carica per 16 ore. Controllare che
I'interruttore del rasoio sia su OFF.

2. Controllare che la spia luminosa di carica sia accesa.

3. Una carica completa permette di utilizzare il rasoio fino
a 30 minuti.

4. Lericariche successive devono essere di 8 ore.

IMPORTANTE! Utilizzare esclusivamente I'adattatore
fornito in dotazione con il rasoio.

UTILIZZO DELLE GUIDE DI TAGLIO

Il tagliacapelli & fornito con 8 guide di taglio.

Posizionare sempre la guida di taglio prima di accendere

il rasoio; spegnere sempre il rasoio per cambiare la guida.

« Posizionare prima la guida di taglio sui denti del rasoio,
quindi premere la parte posteriore della guida fino a
sentire uno scatto. (Fig. 1)

« Per toglierla, staccare prima la parte posteriore della
guida, quindi sollevarla. (Fig. 2)

Leva diregolazione precisa:

La leva di regolazione permette una regolazione ancora
piu precisa dell’altezza di taglio, grazie ai suoi 5 livelli.

« Per aumentare l'altezza di taglio, abbassare la leva.

« Perridurre l'altezza di taglio, abbassare la leva.

PULIZIA

Una pulizia regolare delle lame del rasoio & garanzia di

funzionamento ottimale.

«Togliere la guida di taglio, sciacquarla sotto acqua
corrente e asciugarla completamente prima di riporla.

« Pulire con cura le lame usando la spazzolina e il gancio
per eliminare peli e capelli residui.

«Accendere il rasoio, versare con cura alcune gocce
dell’'olio BaByliss sulle lame. Aspettare alcuni secondi,
quindi spegnere il rasoio ed asciugare l'eventuale
eccesso d'olio con un panno asciutto.

Utilizzare esclusivamente olio BaByliss : I'olio BaByliss e

stato appositamente formulato per il rasoio; non evapora

enonrallenta le lame.
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CARACTERISTICAS DEL CORTAPELO

Prestaciones de corte excepcionales

« Cuchillas macizas de ancho especial (45 mm), con afilado
electroquimico: corte excepcional - acero inoxidable -
Cuchilla fija: grosor 4 mm, robusta y de larga duracién
- Cuchilla movil: grosor 0,8 mm.

» Motor potente - par elevado

Precision definitiva

+ 8 guias de corte (3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm)

« Palanca para ajuste de precision 5 posiciones: de 0,6 mm
a3mm.

Bienestar 6ptimo

+Recargable: Autonomia 30 minutos - Indicador
luminoso LED de carga

« Accesorios: adaptador, cepillo de limpieza, aceite
lubricante, gancho de limpieza

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LAS BATERIAS NI-
MH DE ESTE APARATO

Para que las baterias alcancen y mantengan la mayor
autonomia posible, realice una carga de 16 horas antes
de la primera utilizacion y repitala aproximadamente
cada 3 meses. La autonomia plena no se alcanzaré hasta
después de 3 ciclos de carga completos.

CARGAR EL CORTAPELO

1.Enchufe el cable del adaptador al aparato y el
adaptador a la red. Antes de utilizar el cortapelo por
primera vez, carguelo durante 16 horas. Compruebe
que el interruptor del cortapelo esta en posicion OFF.

2. Compruebe que el indicador luminoso de carga esta
encendido.

3. Una carga completa permite utilizar el cortapelo
durante un méximo de 30 minutos.

4. La duracion de las cargas sucesivas es de 8 horas.

IMPORTANTE: Utilice exclusivamente el adaptador
incluido con el cortapelo.

UTILIZACION DE LAS GUIAS DE CORTE

Este cortapelo incluye 8 guias de corte.

Coloque siempre la guia de corte antes de encender el

cortapelo y apague el cortapelo para cambiar la guia.

« Coloque la guia de corte sobre los dientes del cortapelo
y empuje su parte trasera hasta que encaje. (Fig. 1)

- Para retirarla, desenganche primero la parte trasera de
la guia y levantela. (Fig. 2)

Palanca de ajuste de precision

La palanca de precision permite un ajuste mas fino de la
altura de corte gracias a sus 5 niveles.

« Para aumentar la altura de corte, baje la palanca.

« Para disminuir la altura de corte, levante la palanca.

MANTENIMIENTO

Un mantenimiento regular de las cuchillas del cortapelo

le permitira conservarlo en un estado de funcionamiento

6ptimo.

«Retire la guia de corte, acldrela con agua corriente y
séquela completamente antes de guardarla.

. Limpie cuidadosamente las cuchillas con ayuda del
cepillo y del gancho de limpieza para eliminar el vello
y el cabello residual.

«Encienda el cortapelo y deposite con cuidado unas
gotas de aceite lubricante BaByliss sobre las cuchillas.
Espere unos segundosy apague el cortapelo para retirar
el exceso de aceite con un trapo seco.

Utilice exclusivamente aceite lubricante BaByliss .

este aceite lubricante incluido estd especialmente

formulado para cortapelos, no se evapora y no ralentiza
el movimiento de las cuchillas.
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CARACTERISTICAS DO APARADOR

Excepcional poder de corte

« Laminas extra-grandes (45 mm) com aresta excepcional
- aco inoxidavel - lamina fixa: espessura de 4 mm,
robusta e de longa duracéo - lamina oscilante: espessura
de 0,8 mm

« Motor potente - binario elevado

Extrema precisao

« 8 guias de corte: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm

« Alavanca de regulagao rigorosa: 5 posicées de 0,6 mm
a3mm

Optimo conforto

«Recarregavel: Autonomia de 30 minutos - Indicador
luminoso LED de carga

«Acessérios: adaptador, escova de limpeza, dleo
lubrificante, gancho de limpeza

INFORMAGAO IMPORTANTE SOBRE AS BATERIAS NI-MH
DESTE APARELHO

Para alcancar e preservar a maior autonomia possivel
das baterias, carregue o aparelho durante 16 horas antes
da primeira utilizagdo e todos os 3 meses. O aparelho
s atinge a plena autonomia apds 3 ciclos de carga
completos.

CARREGAR O APARADOR

1. Introduza afichanoaparelho eligue o adaptador. Antes
de utilizar o aparelho pela primeira vez, carregue-o
durante 16 horas. Confirme que o interruptor estd na
posicdo OFF.

2. Confirme que a luz piloto de carga esta acesa.

3.Uma carga completa permite utilizar o aparelho
durante 30 minutos.

4. A duracdo das cargas subsequentes é de 8 horas.

IMPORTANTE! Utilize exclusivamente o adaptador
fornecido com o aparelho.

UTILIZACAO DOS GUIAS DE CORTE

Este aparador é fornecido com 8 guias de corte.

Coloque sempre o guia de corte antes de ligar o aparador

e desligue-o para mudar o guia.

« Coloque primeiro o guia de corte sobre os dentes do
aparador e, a seguir, carregue na parte traseira do guia
até encaixar. (Fig. 1)

« Para o retirar, solte primeiro a parte traseira do guia e, a
seguir, levante-o. (Fig. 2)

Alavanca de regulacao rigorosa

Estaalavanca permite umaregulagdo ainda mais rigorosa
da altura de corte, gragas aos seus 5 niveis.

« Para aumentar a altura de corte, baixe a alavanca.

« Para diminuir a altura de corte, levante a alavanca.

MANUTENGAO

A manutencao regular das laminas permitird conservar

o aparelho nas melhores condi¢des de funcionamento.

«Retire o guia de corte, lave-o em agua corrente e
seque-o completamente antes de guardar.

- Com a ajuda da escova e do gancho de limpeza, limpe
meticulosamente as laminas para eliminar os pélos e os
cabelos residuais.

«Ligue o aparelho e deposite com cuidado algumas
gotas do dleo da BaByliss nas laminas. Aguarde
alguns segundos e, depois, apague o aparelho para
seguidamente absorver o eventual excesso de 6leo com
um pano seco.

Utilize exclusivamente o 6leo da BaByliss: este foi

especialmente formulado para o aparador, ndo evapora

nem retarda as laminas.
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TRIMMERENS EGENSKABER

Overlegne klippeegenskaber

» Massive, ekstra store blade (45 mm) med fremragende
klippekapacitet - rustfrit stal - Fast blad : 4 mm tykt,
robust og holdbart - Bevaegeligt blad: tykkelse 0,8 mm

« Kraftfuld motor - hgjt drejningsmoment

Perfekt pracision

« 8 klippeguider: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm

« Knap til finjustering: 5 positioner fra 0,6 til 3 mm

Optimal komfort

« Opladelig: Kapacitet 30 minutter - LED ladelampe

+Tilbehor: adapter, rengeringsborste, smereolie,
rengeringskrog

VIGTIG INFORMATION OM NIMH-BATTERIER | DETTE
APPARAT

For at opna og opretholde den hgjest mulige kapacitet
for batterierne, skal de oplades i 16 timer for forste
anvendelse og derefter ca. én gang hver tredje maned.
Fuld kapacitet opnas efter tre fuldstaendige opladninger.

OPLADNING AF TRIMMEREN

1.Seet ledningen i apparatet og tilslut adapteren til
veaegstikket. Oplad trimmeren i 16 timer, for du bruger
den for forste gang. Serg for, at trimmerens teend/sluk-
kontakten er sat til OFF.

2. Serg for at opladningslampen lyser.

3. Trimmeren kan bruges i op til 30 minutter, nar den er

fuldt opladet.
4. De efterfglgende opladninger ber vare 8 timer.

VIGTIGT! Brug kun den medfglgende adapter!

BRUG AF KLIPPEGUIDER

Trimmeren leveres med 8 klippeguider.

Seet altid klippeguiden pa for du starter trimmeren, og

sluk for den, fer du udskifter klippeguiden.

« Anbring forst klippeguiden pa trimmerens kniv og tryk
guiden ned, indtil den klikker pa plads. (fig. 1)

-Fjernguidenvedatlgsnebagsidenogloftedenaf.(figur2)

Knap til finjustering

Ved hjalp af knappen kan du justere klippeleengden
endnu mere praecist takket veaere dens 5 niveauer.

« Flyt knappen ned for at haeve klippeleengden.

« Flyt knappen op for at reducere klippelaengden.

VEDLIGEHOLDELSE
Regelmaessig vedligeholdelse af trimmerbladet sikrer

optimal ydeevne.

« Fjern klippeguiden, skyl den under rindende vand, og
lad den terre helt, for den gemmes vaek.

+Rengor bladet grundigt med en borste og
rengeringskrog for at fierne harrester.

« Drej trimmeren forsigtigt og haeld et par draber olie
fra BaByliss pa bladene. Vent et par sekunder og sluk
trimmeren. Tor derefter derefter overskydende olie af
med en tor klud.

Brug kun den olie fra BaByliss. Den er udviklet specielt

til trimmeren, den fordamper ikke og sanker heller

klippebladenes hastighed.



SVENSKA
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Lds noga igenom sdkerhetsanvisningarna fore
anvandning.

TRIMMERNS EGENSKAPER

Utmaérkt klipprestanda

«Massiva extra stora blad (45 mm) med exceptionell
skarformaga - rostfritt stal - fast blad: tjocklek 4 mm,
robust och hallbart - rorligt blad: tjocklek 0,8 mm

- Kraftfull motor - hogt vridmoment

Perfekt precision

« 8 klippguider: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm

« Reglerspak for justering: 5 positioner fran 0,6 till 3 mm

Optimal komfort

«Uppladdningsbar:
laddningsindikator

- Tillbehor: adapter, rengéringsborste, smoérjolja,

rengdringskrok

kapacitet 30 minuter - LED-

VIKTIG INFORMATION GALLANDE NIMH-BATTERIERNA
| DENNA APPARAT

For att uppna och uppratthalla hogsta majliga kapacitet
for batterierna bor de laddas i 16 timmar fore forsta
anvandningen och dérefter ungefar en gang var
tredje manad. Fullstandig kapacitet uppnas efter tre
fullstandiga laddningscykler.

LADDA TRIMMERN

1.Satt sladden i apparaten och anslut adaptern till
vagguttaget. Ladda trimmern i 16 timmar innan
du anvénder den for férsta gangen. Se noga till att
trimmerns péd/av-knapp ér instélld pa OFF.

2. Kontrollera att laddningslampan lyser.

3. Apparaten kan anvédndas i upp till 30 minuter da den
ar fulladdad.

4. Foljande laddningar tar de 8 timmar.

VIKTIGT! Anvand endast den medféljande adaptern!

ANVANDA KLIPPGUIDERNA

Denna trimmer kommer med 8 klippguider.

Sattalltid pa klippguiden innan du satterigang trimmern,

och stang av den innan du byter klippguide.

« Placera forst klippguiden pa trimmerns skarblad och
tryck ned guidens baksida tills ett klick hors. (bild 1)

«Ta bort guiden genom att |16sg6ra baksidan och sedan
lyfta bort den. (bild 2)

Reglerspak for justering

Reglerspaken gor att du kan justera klipplangden dnnu
noggrannare tack vare dess 5 nivaer.

« Sank spaken for att 6ka klipplangden.

+ Hoj spaken for att minska klipplangden.

UNDERHALL

Regelbundet underhall av trimmerns blad uppréatthaller

optimal funktion.

«Ta bort klippguiden, skélj den under rinnande vatten
och Iat den torka fullstandigt innan du stéller undan
den.

+Rengor bladen noggrant med borsten och
rengoringskroken for att avldgsna kvarblivna harstran.

. Satt igang trimmern och applicera forsiktigt nagra
droppar av oljan fran BaByliss pa bladen. Vanta nagra
sekunder och stang av trimmern, och torka sedan av
eventuell 6verbliven olja med hjalp av en torr trasa.

Anvénd endast den medféljande oljan fran BaByliss; den

har skapats sarskilt for trimmern och varken avdunstar

eller saktar ned bladens hastighet.
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Les sikkerhetsinstruksjonene for du bruker apparatet.

APPARATETS FUNKSJONER

Overlegen klippeytelse

« Massive, ekstra brede blad (45mm) med eksepsjonelle
kutteflater i rustfritt stal. Fast blad: 4 mm tykt, robust og
holdbart - Bevegelig blad: tykkelse 0,8 mm

- Kraftig motor - hgyt dreiemoment

Ultimat presisjon

- 8 klippeguider: 3-6-9-5-13-16-19-22-25 mm

« Spak for finjustering: 5-posisjoner fra 0,6 mm til 3 mm

Optimal komfort

« Oppladbar: Driftstid 30 minutter - LED-ladeindikator

«Tilbehor: adapter, rengjoringsborste, smoreolje,
rengjoringskrok

VIKTIG INFORMASJON OM NI-MH-BATTERIER | DETTE
APPARATET

For & oppna og opprettholde lengst mulig driftstid av
batteriene, lad batteriene i 16 timer for forste gangs bruk
og deretter cirka hver 3. maned. Batterienes toppeffekt
oppnas forst etter 3 fulle ladesykluser.

LADING AVHARKLIPPEREN

1. Sett pluggen inn i apparatet og koble til adapteren. For
du bruker klipperen for forste gang skal den lades i 16
timer. Pass pa at bryteren pa apparatet star i posisjon
OFF.

2. Kontroller at ladelampen er tent.

3.En full opplading lar deg bruke klipperen i opp til 30
minutter.

4. Varighet for péfelgende opplading er 8 timer.

VIKTIG! Bruk bare adapteren som felger med
harklipperen.

BRUK AV KLIPPEGUIDER

Denne klipperen leveres med 8 klippeguider.

Sett alltid pa klippeguide for du slar harklipperen pa og

sla apparatet av nar du skal skifte guide.

« Plasser forste klippeguiden pa harklipperens tenner og
trykk pé baksiden av klippeguiden til det sier klikk. (Fig. 1)

«Foratadenavy, lgsner du forst baksiden av klippeguiden
og lofter den ut. (Fig. 2)

Spaken for finjustering

Med justeringsspakens fem nivaer kan du foreta en enda
mer npyaktig justering av klippelengden.

« Senk spaken for & oke klippelengden.

« Hev spaken for & redusere klippelengden.

VEDLIKEHOLD

Regelmessig vedlikehold av skjerebladene vil holde

klipperen i topp stand.

« Fjern klippeguiden, skyll den under rennende vann og
tork den helt for oppbevaring.

- Rengjor bladene med bersten og rengjeringskroken for
a flerne harrester.

+SlId pad klipperen og tem forsiktig noen draper
BaBylissolje pa bladene. Vent noen sekunder og sla sa
av klipperen. Deretter torker du av overfledig olje med
en torr klut.

Pass pa a bruke kun BaBylissolje: det er laget spesielt for

klipperen, den fordamper ikke, og vil ikke redusere farten

pa skjeerebladene.
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Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen kayttoa.

LEIKKURIN OMINAISUUDET

Erittdin suorituskykyinen leikkuri

« Massiiviset, erittdin suuret ja poikkeuksellisen teravat,
ruostumattomasta terdksesta valmistetut 45 mm:n terat
- Kiintea tera: paksuus 4 mm, kestava ja pitkdikdinen -
Irrotettava terd: paksuus 0,8 mm

« Suuritehoinen moottori - korkea vaantémomentti

Erittdin tarkka leikkaus

- 8 leikkausohjainta: 3, 6, 9,5, 13, 16, 19, 22 ja 25 mm

« Hienosaatovipu: 5 asentoa (0,6 - 3 mm)

Optimoitu mukavuus

.Ladattava: 30 minuutin autonominen toiminta -
Latauksen LED-merkkivalo

. Lisdvarusteet: sovitin, puhdistusharja, voiteludljy,
puhdistuskoukku

TARKEAA TIETOA LAITTEEN NI-MH-PARISTOISTA

Jotta saadaan aikaan paristojen tarjoama paras
mahdollinen autonomia ja se voidaan sdilyttaa, lataa
laitetta 16 tuntia ennen ensimmaista kdyttokertaa. Toista
16 tunnin lataus noin kolmen kuukauden vélein. Tuotteen
tdysimadrdinen autonomia saadaan aikaan vasta kolmen
taydellisen latausjakson jalkeen.

LEIKKURIN LATAAMINEN

1. Vie pistoke laitteeseen ja kytke sovitin pistorasiaan.
Lataa leikkuria 16 tuntia ennen ensimmdista
kayttokertaa. Varmista, ettd leikkurin virtakatkaisin on
OFF-asennossa.

2. Varmista, ettd latauksen merkkivalo palaa.

3.Taydelld latauksella leikkurin kdyttdaika on jopa 30
minuuttia.

4. Seuraavien latauskertojen kesto on 8 tuntia.

TARKEAA! Kéytd vain leikkurin mukana toimitettua
sovitinta.

LEIKKAUSOHJAINTEN KAYTTO

Leikkuri on varustettu 8 leikkausohjaimella.

Aseta leikkausohjain aina paikoilleen ennen leikkurin

kdynnistamistda ja sammuta leikkuri ohjaimen

vaihtamiseksi.

« Aseta leikkausohjain leikkurin hampaille ja paina ohjaimen
takaosaa, kunnes kuulet napsahduksen. (Kuva 1)

-Voit poistaa ohjaimen irrottamalla ensin ohjaimen
takaosan ja nostamalla ohjaimen pois paikaltaan. (Kuva 2)

Hienosaatovipu

Saatovivun viiden tason avulla leikkauskorkeutta voidaan

hienosaataa tarkasti.

- Voit lisata leikkauskorkeutta laskemalla vipua alaspain.

- Voit pienentda leikkauskorkeutta nostamalla vipua
ylospdin.

HUOLTO

Leikkurin optimaalista toimintakykya pidetaan ylla

huoltamalla sen terat saannollisesti.

« Poista leikkausohjain, huuhtele se juoksevalla vedelld ja
kuivaa se tdysin, ennen kuin siirrdt sen syrjaan.

«Poista terista karvat ja niihin jaaneet hiukset
puhdistamalla ne huolellisesti harjan ja
puhdistuskoukun avulla.

«Kytke leikkuriin virta ja voitele terat huolellisesti
muutamalla pisaralla BaByliss-6ljya. Odota hetki ja
sammuta leikkuri. Pyyhi sen jdlkeen ylimaarainen 6ljy
pois kuivalla liinalla.

Kaytd ainoastaan BaByliss-6ljyd. Se on suunniteltu

erityisesti leikkurin hoitoon. Se ei haihdu eikd hidasta

terien toimintaa.

EAAHNIKA
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JupBouleuteite mpwTa TIG 08nyieC acaleiag.

XAPAKTHPIZTIKA THZ KOYPEYTIKHZ MHXANHZ

E§aipeTikéC amodO0EIg KOG

« Yneppey£€Delg Aemideg (45mm) yia e§alpeTIK KO —
avo&eibwto atodll - otabepny Aemida: mdyog 4mm,
avOeKTIKA Kat peyAAng SlapKelag — PETAKIVOUUEVN
Aemida: mayog 0,8mm.

« loxupo potép - uPnAn pomn.

E§aipeTikn akpifeia

« 8 odnyoi komn¢: 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm.

« MoxA\o¢G Aemtig puBuiong: 5 Béoelg amd 0,6mm péxpt
3mm.

AméAutn dveon

- Emavagopti{dpevn: 30 Aentd auvtovopia - OwTevh
€vdelfn poptiong LED

«E€aptipata: avtdntopag, Bolvptoa kabapiopou,
AmavTiko Aad, XTévi kabaplopou.

SHMANTIKH NAHPO®OPIA L XETIKA ME TIZ MMATAPIEX
NI-MH AYTHX THX X YSZKEYHX.

o vameTuXeTE KaLva SlaTnPAROETE TN HEYaNUTEPN SuvaTth
QAUTOVOMIA TWV UTTATAPIWY, TIPETTEL VA TIG POPTIoETE yIa 16
WPEGTIPIV ATTO TNV TTPWTN XPr 0N KAl KATOTIV KAOE 3 PHVES
nepinou. To mpoidv Ba éxel MAjpn autovopia VOTEPA Mo
3 KUKAOUG TTAPOUG POPTIONG.

®OPTIZH THZ KOYPEYTIKHZ

1. TomoBETEITE TO PIG OTN CUOKEUN KAl CUVSEETE TOV
avtantopa. Mpv amd tn Xprion TG KOUPEUTIKAG yia
TPWTN QOPA, TIPETIEL VA TN POPTIOETE yla 16 WPEG.
BeBaiwbeite 611 0 Siakomtng Bpioketal otn Oéon OFF.

2.BefaiwBeite 611 n Qwtevh €vdelEn @opTIoNng Exel
avayel.

3. Mg pia mARpn @OPTION UTTOPEITE VA KAVETE Xprion TNG
pnxavig péxpt 30 Aemta.

4. H 8idpkela Twv @opTicewv mou Ba akoAouBroouv givat
8 WpPEG.

ZHMANTIKH ZHMEIQZXH! XpnOIUOTOIEIOTE ATTOKAEIOTIKA
TOV QVTATITOPA TIOU TTAPEXETAL E TNV KOUPEUTIKN pNXavi.

XPHZH TQN OAHIQN KOMHZ

H koupeuTik autr 5100£T€l 8 06NYOUG KOTIAG.

Na tomoBeteite Tov 08nyo komr¢ mavta mpotol va

AVAYETE TN HNXAVH Kal va Tn oBAVETE OTav MPOKELTaL va

ala€ete Tov 06nyo.

« TomoBeteiote Tov 08NYO KoM MAvw o0Ta 6vTIa TG
KOUPEUTIKAG KAl KATOTIIV TTATAOTE TNV THOW TTAEUPA TOU
0dnyou péxPL va akOUOETE €va KAIK (€IK. 1).

«Ma va tov Bydlete, amoondote 1o Mow UEPOG TOU
0dnyou Kal Katdmy avacnKWoTE ToV (€IK. 2).

MoxAo6¢ Aentiic pUBHIONG

O poxAo¢ puBUIoNG Sivel Tn SuvatdTNTA yia pia Mo AeNTH
puBuIoN Tou prKoug Ko Xdpn ot 5 Babuideg mou
SlaBétel

« MNa va au€NOETE TO PKOG KOTTAG, XAUNAWVETE TO HOXAO.
« [0 va JEIOETE TO PAKOG KOTITG, AVOCNKWVETE TO HOXAO.

ZYNTHPHZIH

ME TV TaKTIKA CLVTAPNON TWV AEMISWV TNG KOUPEUTIKAG

umopeite va tn Slatnpeite oe Aplotn katdotaon

Aertoupyiag.

« ApalpéoTte Tov 0dnyd KOTG, TMAUVETE TOV KATW amo
TPEXOUHEVO VEPD KAl OTEYVWOTE TOV TTOAU KAAA TIPOTOU
ToV amoOnKeVOETE.

« KaBapiote pe mpoooxn Tig Aemideg pe Tn BovpToa Kat
TO XTéVI KOBAPIOPOU yla va aQalpECETE TIG TPIXEG KAl TA
HAAALA TTOU €XOUV TTOUEIVEL.

« AVAYTE TNV KOUPEUTIKH 0OG KAl PIETE UETTPOCOX I MEPIKES
otaydveg amod 1o Aadt BaByliss mdvw oTig Aemideg kat
TEPIUEVETE Yla PEPIKA SeuTtepOAenTta. Katdmiv ofriote
TNV KOUPEUTIKA Kal PE éva OTEYVO Mavi OKOUTIIOTE TO
AG&S1 ToU TIEPIOTEVEL.

DPOVTIOTE WOTE VA XPNOIUOTIOIE{TE ATTOKAEICTIKA TO AASI

BaByliss: €x€l €161KA KATAOKEVAOTE( YIa TNV KOUPEUTIKH,

Sev e€atpiCeTal kat dev emPBpaduvel Ti Aemidec.

MAGYAR
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Kérjuk, hogy el6szor is olvassa el a biztonsagi elirasokat.

A HAJVAGOGEP JELLEMZO!

Kivételes vagasi teljesitmények

« Er6s,extraszéles (45mm)és rendkiviil éles, rozsdamentes
acélbol készilt kések - Fix kés: 4 mm vastag, er6s és
tartos - Mozgé kés: vastagsag 0,8mm

+ Nagy teljesitményl motor - magas nyomaték

Rendkiviili pontossag

« 8 vezet6fésl 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm

« Finombedllito kar: 5 helyzet 0,6 - 3mm kozott

Optimalis kényelem

« Feltdlthets: Onalldsaga 30 perc - LED tdltésjelzé lampa

« Tartozékok: adapter, tisztitokefe, kendolaj, tisztitd horog

A KESZULEK NI-MH AKKUMULATORAVAL
KAPCSOLATOS FONTOS INFORMACIO

Az akkumulatorok legnagyobb m(ikédési idétartamanak
elérése és megtartasa céljabol toltse 16 éran at az elsd
hasznalat el6tt, és korilbeldl 3 havonta. A termék teljes
kapacitasat csak 3 teljes toltési ciklus utan ériel.

A HAJVAGOGEP TOLTESE

.Helyezze a dugot a késziilékbe és dugja be az

adaptert a konnektorba. Miel6tt elészor hasznalja a

hajvagogépet, toltse 16 oran keresztil. Ellendrizze,

hogy a készulék kapcsoldja kikapcsolt (OFF) allasban

legyen.

2. Ellendrizze, hogy a toltésjelzé lampa kigyulladt-e.

3.Teljes feltoltéssel 30 percen &t hasznalhaté a
hajvagogép.

4. A kovetkezé feltoltések id6tartama is 8 6ra.

FONTOS! Csak a készulékhezmellékeltadaptert hasznalja.

A VEZETOFESUK HASZNALATA

A hajvagdgép 8 vezetéfésivel rendelkezik.

A vezetéfésit mindig a hajvagogép bekapcsolasa elétt

tegye réd a készulékre, és kapcsolja ki a hajvagogépet,

amikor cserélia vezetdfésiit.

« Tegye el6szor a vezet6fésiit a hajvagogép fogaira, majd
nyomja meg a vezet6fési héatoldalat, amig kattanast
nem hall. (1. dbra)

« A levételhez el6szor a vezet6fés(i hatoldalat valassza le,
majd emelje fel. (2. dbra)

Finombeallité kar

Az allitékar 5 szintje révén még finomabb vagasi
magassag beallitasat teszi lehetévé.

+ A vagasi magassag noveléséhez tolja lefelé a kart.

+ A vagasi magassag emeléséhez tolja felfelé a kart.

KARBANTARTAS

A hajvagogép késeinek rendszeres karbantartasan
keresztul a késziilék kivalo allapotban tarthato.

«Vegye le a vezetdfésiit, oblitse el folyd vizben, majd
szaritsa meg teljesen, miel6tt a helyére teszi.

+ A késeket gondosan tisztitsa meg a kefe és a horog
segitségével a haj- és sz6rmaradvéanyoktol.

+Kapcsolja be a hajvagdégépet és ovatosan tegyen a
késekre néhany csepp BaByliss olajat. Varjon néhany
masodpercig, majd kapcsolja ki a hajvagdgépet és
itassa fel egy szaraz ronggyal az esetleg rajta maradt
felesleges olajmennyiséget.

Kizarolag BaByliss olajat hasznéljon: ezaz olaj kifejezetten
hajvagdégéphez készilt, nem parolog és nem lassitja a
kések miikodését.

POLSKI
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Przed uzyciemnalezy przeczytaczasady bezpieczenstwa.

CHARAKTERYSTYKA MASZYNKI

Wyjatkowe efekty strzyzenia

« Solidne, wyjatkowo duze ostrza (45mm) o niezwyktych
krawedziach tnacych - stal nierdzewna - Ostrze state:
Szeroko$¢ 4 mm, mocne i trwate — Ostrze ruchome:
szerokos$¢ 0,8 mm

« Mocny naped - wysoki moment obrotowy

Niezréwnana precyzja

« 8 naktadek: 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm

- Dzwignia do precyzyjnej regulacji: 5 pozycji 0,6mm-
3mm

Idealny komfort

«Z akumulatorem: Czas dziatania na akumulatorze 30
minut - SwietIna kontrolka LED wskazujaca natadowanie

« Akcesoria: zasilacz, szczotka do czyszczenia, smar,
haczyk do czyszczenia

WAZNA INFORMACJA DOTYCZACA BATERII NI-MH W
TYM URZADZENIU

Aby osiagnac i utrzymac jak najwieksza wydajnosé
baterii, przed pierwszym uzyciem nalezy tadowac je
przez 16 godzin, a nastepnie co okoto 3 miesigce. Petna
wydajnos¢ produktu zostanie osiaggnieta po 3 petnych
cyklach fadowania.

LADOWANIE MASZYNKI

1.Podtaczy¢ wtyczke do urzadzenie i podiaczy¢
tadowarke. Przed pierwszym uzyciem maszynki nalezy
tadowac ja przez 16 godzin. Upewnic sig, ze maszynka
jest wytaczona.

2. Sprawdzi¢, czy $wieci sie kontrolka fadowania.

3. Petne natadowanie maszynki umozliwia korzystanie z
niej nawet do 30 minut.

4. Nastepne dotadowania powinny trwac 8 godzin.

WAZNE! Nalezy uzywac wytacznie zasilacza dotaczonego
do maszynki.

KORZYSTANIE Z NAKLADEK

Ta maszynka jest wyposazona w 8 nakfadek.

Zawsze nalezy naktadac naktadke przed uruchomieniem

maszynki i wytgczac ja, aby zmienic naktadke.

«Najpierw potozy¢ naktadke na zeby maszynki, a
nastepnie docisnac tyt naktadki, do momentu az ustyszy
sie klikniecie. (Rys. 1)

«Aby zdja¢ naktadke, nalezy najpierw odczepic¢ tyt
naktadki a nastepnie unies¢. (Rys. 2)

Dzwignia do precyzyjnej regulacji

Dzwignia ta umozliwia jeszcze doktadniejsza regulacje
wysokosci ciecia, dzieki 5 poziomom.

« Aby zwiekszy¢ wysokos¢ ciecia, obnizy¢ dzwignie.

« Aby zmniejszy¢ wysokosc ciecia, podnies¢ dzwignie.

KONSERWACJA

Regularna konserwacja ostrzy maszynki pozwoli

zapewnic ich optymalny stan dziatania.

« Zdja¢ naktadke, umy¢ ja pod biezacg wodg i wysuszyé
catkowicie przed ponownym zatozeniem.

« Starannie umy¢ ostrza przy pomocy szczotkii haczyk do
czyszczenia, aby usunac resztki wtosdw.

« Wiaczy¢ maszynkeizakropli¢ na ostrzakilka kropliolejku
BaByliss. Odczekac kilka sekund, wytgczy¢ maszynke i
zetrze¢ nadmiar smaru z pomocg suchej szmatki.

Uzywac wytacznie olejku BaByliss: ma on specjalna

formute przeznaczong do maszynki, nie ulatnia sie i nie

spowalnia ostrzy.

CESKY
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Pred pouzitim si prectéte bezpecnostni pokyny.

VLASTNOSTI STRIHACIHO STROJKU

Vyjimeény vykon stfihu

«Extra dlouhé masivni bfity (45mm) s vyjimecnou
schopnosti stiihu - nerezova ocel - Pevny nlz: tloustka
4 mm, robustni a dlouho trvajici - Mobilni ndz: tloustka
0,8 mm

« VVykonny motor - vysoky stfih

Naprosta pfesnost

+ 8 nastavcd stfihu: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm

« Packa pro jemné nastaveni: 5 pozic od 0,6 do 3 mm

Optimalni pohodli

» Nabijeci: Autonomni fungovani po dobu 30 minut -
Svételnd kontrolka LED pro dobijeni

« Prislusenstvi: adaptér, cistici kartac, lubrikacni olej,
cistici hacek

DULEZITE INFORMACE O NI-MH BATERIICH TOHOTO
PRISTROJE

Pro dosazeni co nejvétsi autonomie baterii, provedte
napdjeni 16 hodin pfed prvnim pouzitim a poté zhruba
kazdé 3 mésice. PIné autonomie vyrobku bude dosazena
az po 3 cyklech kompletniho napajeni.

DOBITi STRIHACIHO STROJKU

1. Do pfistroje zastrcte zastrcku a pfistroj pfipojte. Pred
prvnim pouzitim stfihaciho strojku jej nabijejte po
dobu 16 hodin. Ujistéte se, Ze spinac stfihaciho strojku
je v pozici OFF.

2. Zkontrolujte, ze cervena svételna kontrolka nabijeni je
rozsvicena.

3.Kompletni dobiti umozni pouzivat stfihaci strojek
minimalné po dobu 30 minut.

4. Doba naslednych nabijeni je 8 hodin.

Dulezité! Pouzijte vyhradné adaptér dodéavany se
stfihacim strojkem.

POUZIVANi NASTAVCU

Tento zastfihdvaci strojek je dodavan se 8 nastavci sttihu.

Nastavec umistéte na stfihaci stroj vzdy pfedtim, nez

stiihaci strojek zapnete, a pfed sejmutim vzdy strojek

vypnéte.

+ Nastavec nejdfive umistéte na ozubeni strojku, poté
stlacte zadni ¢ast nastavce, az uslysite cvaknuti. (Obr.1)

« Pro vyjmuti uvolnéte nejdfive zadni ¢ast nastavce, poté
nadzdvihnéte. (Obr.2)

Packa pro jemné nastaveni

Packa nastaveni umozni jesté jemnéjsi nastaveni vysky
stfihu diky 5 drovnim.

« Pro zvyseni vysky stfihu je mozné posunout paku dold.
« Pro zmenseni vysky stfihu je mozné paku nadzdvihnout.

UDRZBA

Pravidelna udrzba bfita stfihaciho strojku umozni jeho

uchovaéni v optimalnim stavu fungovani.

«Vyjméte nastavec, oplachnéte jej pod tekouci vodou a
pred uloZenim jej nechte kompletné vyschnout.

« Peclive bfity vykartacujte pomoci ¢isticiho kartacku pro
odstranéni vlasu.

» Opatrné nakapejte nékolik kapek oleje BaByliss na bfity.
Pockejte nékolik vtefin, poté stfihaci strojek vypnéte a
nasledné otrete zbyvajici kapky oleje suchym hadfikem.

Pouzivejte vyhradné olej Babyliss: byl specidlné navrzen

pro sttihaci strojek, nevypaii se a také nezpomali chod

bfitd.
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MpeaBapuTenbHo o6patuTecb K UHCTPYKUMAM MO
6e30mnacHoOCTL.

XAPAKTEPUCTUKN MALLUHKU

UcknwouyntenbHble TeXHUYECKMe napameTpbl

CTPVKKMN

«MaccuBHble cBepxwumpokue nessua (45 mm) ¢
NCKNIOYNTENbHOW pexylwen CcnocobHOCTbIO -
Hep»KaBetoLasn CTanb — HEMOABUKHBIN HOX: TONWMHA 4
MM, MPOYHBIN, C MPOAOIIKUTEIbHBIM CPOKOM CNYKObl —
MoaBWXHBIN HOX: TONLWKHA 0,8 MM

» MoLWHbI ABUraTeNb — BbICOKWIA BpaLLalowmii MOMeHT

Bbicoyailluan TOYHOCTb

+ 8 HanNpaBnALLWUX ANA CTPUXKKM: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm

+ Pblyakok TOUHOW perynuposku: 5 nosnunii ot 0,6 mMm
[o 3 MM

OnTuManbHbIii KompopT

- Mepesapaxaembln annapat: ABToHoMUA 30 MUHYT -
CeeToBo patunk LED 3apagkn

+ AKceccyapbl: NepexofHUK, LWeTouka ANA OYNCTKK,
Macso AnA CMa3Ku, KPIOYOoK As OUNCTKN

BAXHAA NHOOPMALINA, KACAIOLAACA BATAPEEK
LES NI-MH

OAHHOTO AMMAPATA

Ytobbl AOCTMYL W NPeAoXpaHWTb MaKCUMManbHO
BO3MOXHYI0 aBTOHOMUIO 6aTapeek, ocTaBbTe annapat
Ha 3apAjKe B TeyeHue 16 yacoB nepep ero nepsbiM
NpUMEHeHMeM 1 B fafbHellem pa3 B TpU mecaua.
Annapat AOCTUIHET MaKCMMaJibHO BO3MOXHOW
aBTOHOMMM TONBKO NOC/IEe 3 LUK/OB NONHO 3apAAKM.

KAK 3APAAUTb MAWLWUHKY

1.BcTaBbTe WTbIPpb B annapat W 3aTeM BK/louYuTe
nepexofHuK B ceTb. [pexpae, yem B nepBbll pas
BOCMOJIb30BaTbCA MALINHKON ANA CTPVXKKKW, OCTaBbTe
ee Ha 3apsajKke B TeueHue 16 vacoB. Y6eputecb B
TOM, YTO MepeknioyaTeNlb MaWUHKN HaXOAUTCA B
nonoxeHun OFF (Bbikn.)

2. MpoBepbTe, 3aropesncs M CBeTOBOW AaTUUK 3apAAKN.

3.MToNHOCTbI0O 3apAXEHHON MAaWNHKON MOXHO
nonb3oBaTbCA B TeueHme 30 MUHYT.

4.TIpoJoMKNTENBHOCTb BCEX MOCTEAYOWMX 3apAfokK
[lO/I’>KHa COCTaBNATb 8 UacoB.

BHVMAHWE! Nonb3yiiTecb TONbKO TEM NEPEXOJHUKOM,
KOTOPbI BXOAWT B KOMMIEKT NOCTaBKW.

KAK MOJIb3OBATbCA HAMPABAAKOWMMU ANA

CTPUXKHN

[laHHaA MalWHKa MocTaBnAeTCcA B KOMNiekTe ¢ 8

HanpaBAALLWMA ANIA CTPUKKN.

Hanpasnawouwylo cnefyeT Bceraa ycTaHaBnuBaTb Ha

MalUNHKY nepej Tem, KaK BK/UYMTb annapar; 4Tobbl

CMEeHWUTb HanpasnAwlWylo, cneayeT ob6A3aTenbHO

BbIK/IOUNTb MALLUHKY.

- CHavana HafieHbTe HanpaBnAOLWYI0 Ha 3yObA MaLNHKN,
3aTeM Ha>KMUTE Ha Hee B 3afiHel YacTu Ao wenuka. (Puc. 1)

+ YTO6bI CHATHL HaNPaBNAIOLLYI0, CHayaa OTCoeAMHNTE ee
3a/IHIOK0 YaCTb, 3aTEM NPUNOAHMMUTE HaMNPaBAIOLLYIO.
(Pnc.2)

Pblua)koK TOYHOI1 perynnpoBKu

Pbluaxok mo3sonut Bam C euwe 60Mbluelt TOYHOCTbIO

YCTaHOBUTb [JINHY CTPUXKW 6naropaps 5 ypoBHAM
perynnpoBku.

+ YT06bI yBENMUNTD ANNHY CTPUXKKI, ONYCTUTE PbIYaXKOK.
+UYTO6bl YMEHbIWUTb ANVMHY CTPUXKWA, MOAHUMUTE
PbIYAXKOK.

yxoan

PerynapHbiil yXo4 3a N€3BUAMW MALMHKMA MO3BOANT

noafepvBaTb annapaT B ONTUMalbHOM COCTOAHMM

bYHKLMOHMPOBaHMA.

+CHMMUTe HanpaBnAlLlylo, OMNOJOCHUTE ee MOA
MPOTOYHO BOAOM 1 MOMHOCTbIO BLICYLUNTE €€ Npexae,
uem ybpaTb Ha XpaHeHwe.

+TwaTtenbHO OUNCTUTE N1E3BUA C MOMOLYbIO LETOUKN 1
KplouKa, yianve HaKoNvBLUMECA BOMOCKM.

« BK/IOUMTE MALVHKY 1 aKKypaTHO HaHecuTe Ha e3Bus
HeCKONbKO Kamenb macna AnAa cmasku BaByliss.
MofoXANTE HECKONbKO CEKYHA, 3aTeM BbiK/lounTe
MaLVHKY W, NPy HEO6XOANMOCTH, MPOMOKHUTE CYXOW
TPANOYKOWN OCTATKMN Macna.

Monb3yiTecb WCKMUYUTENIBHO MacC/NOM ANA CMasku

dupmbl BaByliss: ero popmyna cneymanbHo paspaboTaHa

ANA MALWWHOK ANA CTPWKKU, Maco He UCMapAETCA U He

3amep/ifeT paboTy Ne3Bun.

il
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Kullanmadan 6nce glvenlik talimatlarini okuyun.

KESiM MAKINESINiN OZELLIKLERI

Sira disit kesim performanslari

- Sira disi keskinlikte ekstra genis (45mm) yekpare bicaklar
- paslanmaz celik - Sabit bigak: kalinlik 4mm, saglam ve
uzun 6mdrli - Hareketli bicak: kalinlik 0,8mm

« Glgli motor - yuksek tork

Enyiiksek seviye hassaslik

« 8 kesim kilavuzu: 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm

«ince ayar kolu: 0,6mm ile 3mm arasi 5 pozisyon

En yiiksek seviye konfor

« Sarj edilebilir: 30 dakika kablosuz kullanim - LED sarj
gostergesi

« Aksesuarlar: adaptor, temizleme firgasi, yag, temizleme
askisi

BU CIHAZIN NI-MH BATARYALARI ILE ILGILI ONEMLI
BILGI

Bataryalarin en yiiksek 6zerkligini elde etmek ve korumak
icin, ilk kullanimdan 6nce ve yaklasik her 3 ayda bir 16 saat
boyunca sarj edin. Uriiniin tam &zerkligi ancak tam 3 sarj
devresinden sonra saglanabilir.

KESiM MAKINESiNi SARJ ETMEK

1. Fisi cihaza takin ve adaptorin fisini elektrik prizine
takin. Kesim makinesini ilk defa kullanmadan 6nce
16 saat boyunca sarj edin. Kesim makinesinin acma
kapama diigmesinin OFF pozisyonunda olmasindan
emin olun.

2. Isikli sarj gostergesinin yaniyor olmasini kontrol edin.

3.Tam olarak sarj edildiginde kesim makinesi 30 dakika
boyunca kullanilabilir.

4. Sonraki sarjlarin streleri de 8 saattir.

ONEMLI! Sadece kesim makinesi ile birlikte verilen
adaptori kullanin.

KESiM KILAVUZLARININ KULLANIMI

Bu kesim makinesi 8 adet kesim kilavuzu ile birlikte satilir.

Kesim kilavuzunu her zaman kesim makinesini agmadan

once takin ve kesim kilavuzunu degistirmek icin kesim

makinesini kapatin.

«Kesim kilavuzunu 6nce kesim makinesinin disleri
tizerine yerlestirin ve ardindan klik sesini duyana kadar
kesim kilavuzunun arkasina bastirin. (Sekil 1)

« Cikarmak icin, 6nce kesim kilavuzunun arkasini ¢ikarin
ve ardindan kaldirin. (Sekil 2)

ince ayar kolu

Ayarlama kolu, 5 seviyesi sayesinde kesim boyunun daha
hassas bir sekilde ayarlanmasini saglar.

« Kesim boyunu yukseltmek icin, kolu indirin.

« Kesim boyunu azaltmak icin, kolu kaldirin.

BAKIM

Kesim makinesinin bicaklarinin bakiminin dizenli

olarak yapilmasi en iyi calisma kurumunun korunmasini

saglayacaktir.

« Kesim kilavuzunu c¢ikarin, akan suyun altinda durulayin
ve kaldirmadan 6nce tamamen kurutun.

«Sac ve tuy kalintilarini temizlemek icin, temizleme
fircasi ve askisi yardimiyla bicaklar 6zenli bir sekilde
temizleyin.

« Kesim makinenizi calistirin ve bicaklar Gzerine dikkatli
bir sekilde birka¢ damla BaByliss yagi damlatin. Birkag
saniye bekleyin ve daha sonra kuru bir bez yardimiyla
alan yagi temizlemek icin kesim makinesini kapatin.

Sadece BaByliss yagi kullanmaya 6zen gdsterin: bu

yag, kesim makinesi icin 6zel olarak gelistirilmistir,

buharlasmaz ve bigaklari yavaslatmaz.

ithalatgi Firma: Ertek Elektrikli Ev Aletleri San ve
Tic. AS.

istiklal Cad. Odakule is Merkezi. Kat: 7/A 34430
Beyoglu - istanbul Tel: 0212 293 17 07

Kullanim Omrii: 7 yil



